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Stavba: Chminianske Jakubovany — materska Skola
Objekt: SO 09 Prelozka elektromeroveho rozvad#€omunitneho centra
Diel: VSR — vonkajSie silnopradoveé rozvody

Pouzité normy a predpisy

Projekt je vypracovany pdid v s&asnosti platnych predpisov a noriem, hlavne vsak:

STN IEC 61140 Ochrana pred urazom el. praddom
Spolainé Hadiska pre inStalaciu a zariadenia
STN EN 60445 Zakl. a bezp. zasady pre rozhrélioieek-stroj, ozné. a identifikacia
Identifikacia svoriek zariadeni a pripojov véaW a vodéov
STN 33 3320 Elektrické pripojky
STN 2000-4-41 Elektrické inStalacie nizkeho napatia
Cag’ 4: Zaistenie bezgaosti
Kapitola 41: Ochrana pred zasahom el. pradom
STN 33 2000-5-51  Elektrické inStalacie budov
5.¢ag’: Vyber a stavba elektrickych vedeni
51.kapitola: Spoléné pravidla
STN 33 2000-5-52  Elektrické inStalacie budov
5.¢ag’: Vyber a stavba elektrickych zariadeni
52.kapitola: Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-54  Elektrické inStalacie budov
Cag’ 5: Vyber a stavba el. zariadeni
Kapitola 54: Uzenmovacie sustavy a ochranné vl

STN 73 6005 Priestorova Uprava technického vybavenia

VyhlaSka 508/2009 Z.z

Zakladné udaje

Elektricka sie: 3/PEN AC 400/230V TN-C
Z&kladna ochrana pred zasahom el. pradom: izolavaniychcéasti, krytmi
Ochrana pred zdsahom el. prudom pri poruche: samym odpojenim napajania
Ochrana pred pfazenim a skratmi: poistkami, i&bim

Stupe délezitosti dodavky el. energie: 3

Navrhované rieSenie

Objekt komunitného centra je napojeny z podperrgutu IB vzduSnej distriliinej NN siete
cez pilierovy elektromerovy rozvadzRE osadeny vo dvore komunitného centra. Rozvadza
je osadeny tak, Ze tvori prekazku pri stavbe miaggidoly.

Z tohto dévodu sa rozvadzdemontuje a prelozi na také miesto, kde nebudkeki pri
vystavbe MS. Prelozka vyvola pigdnie kabla AYKY-J 4x25 a ovladacieho véaiCY 1,5.
Toto sa zrealizuje spojkou vo vykope. Kable saialoib chraniky HDPE.

Montazne pokyny
Kable sa ulozia v sulade s normou STN 33 2000-8-32 6005. Pri ohybani kabla je potreb-
né dodrzé predpisané polomery ohybu.




Pred zaatim vykopovych prac treba priztapravcov vsetkych PIS ku presnému dgtyiu
trasy.

- kdble sa nesmu uklagdlari vonkajSej teplote nizSej ako 4G

- pri ohybani kable sa nesmu pralitdritické polomery ohybu pouzitych k&blov

- pri ukladani a zapojovani kablov je potrebné peatZzochranné pomécky a izolované na-
radie aZz do obnazZenia Zivy¢hsti rozvodov NN, rozvadzav. Pracové na elektrickom
zariadeni je do volené len za beznapého stavu na odborne zaistenom pracovisku (wypnu
tie, uzemnenie, pouzitie vystraznych tabuliek a.pod

Vplyv na Zivotné prostredie

Vystavba a prevadzka navrhovanych el. zariadeniden@ nepriaznivy vplyv na okolité Zi-
votné prostredie. Elektrické zariadenie nie je mirozne&istenia ovzdusia, podzemnych véd,
pddy ani ohrozenia ziwéchov. Pripadnu likvidaciu vzniknutého odpadu zgeszdodavaté
stavebnych prac.

Prevadzka a bez{eos’

Navrhované el. zariadenie je v zmysle vyhlasky/8089 Z.z. vyhradenym technickym zaria-
denim skupiny ,B*.

Patas stavby navrhovanych zariadeni musiadnydrZzané platné predpisy na zaistenie b&zpe
nosti a ochrany zdravia pri praci najma vyh874/1990Zb o bezgaosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, zakdr24/2006 Z.z. o bezpeosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov wiznékona:. 309/2007 Z.z. a zakora
140/2008, zakon. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorgiedpisov.

Z hradiska bezpmaosti pri praci treba dodrziat@redpisané pracovné postupy, kontrotova
stav bezp#&nostnych opatreni a pbal potreby a situécie ich disjat’, aby boli zaistené
bezp&né podmienky na pracovisku. Pracovnici su povirmpracovisku p&ina’ si tak, aby
neohrozovali svoje zdravie a Zivot ani zdraviewe#svojich kolegov. VSetky montadzne prace
smu by robené iba za vypnutého beznapého stavu na zaklade prikazu ,B".

Pred uvedenim do uzivania budd navrhnuté zariagemieobené vychodiskovej revizii pad
STN 33 2000-6. Pd@ vyhlasky 508/2009 Zb.z., 818 musithamdavatéska organizacia

resp. montazni pracovnici oswethie na montazne préace.

Cinnog’ na elektrickom el. zariadeni mézu pad/yhl. 508/2009 Zb.z. vykonééba "poue-
né" osoby v zmysle §20; "elektrotechnik” v zmysk § samostatny elektrotechnik* v zmysle
§22; ,elektrotechnik na riadenénnosti alebo na riadenie prevadzky” v zmysle 823 a
~revizny technik vyhradeného technického zariadeteatrického” v zmysle 8§24 uvedenej
vyhlasky.
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