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Technicka sprava

Stavba:Chminianske Jakubovany - materska Skola
Objekt: SO-07 Spevnené plochy a terénne Upravy
Diel : Statika

Oporné mary su navrhnuté z monolitického Zabetdénu, betdon C25/30 a vystuzené
betonarskou vystuzou 10 505(R). Rozmery jednatlivgpornych murov a osadenie vystuze
je zakreslené vo vykresoveégsti projektove] dokumentacie. Zakladova Skarainmys
minimalne 1150 mm pod upravenym terénom pri opormodre pri Skole a minimalne 950
mm pod jestvujacim terénom okolo cesty. Pod spadmanou zakladu opornych marov sa

prevedie Strkovy zhutneny nasyp hrubky 200 mm.
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REALIZACNY PROJEKT STAVBY

CHMINIANSKE JAKUBOVANY -
MATERSKA SKOLA

Objekt: SO 07 Spevnené plochy a terénne Upravy

Diel: Statika

Jual 2016



ZOZNAM VYKRESOV

Stavba:.Chminianske Jakubovany - materska Skola
Objekt: SO-07 Spevnené plochy a terénne Upravy
Diel : Statika

1. Technicka sprava
2. Vykres tvaru a vystuze OM1-OM3
3. Vykres tvaru a vystuze OM4,0M5
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