STAVOPROJEKT s.r.o.
Jarkova 31
080 01 PreSov

Vypracoval :
Zodpovedny projektant :

Veduci projektant :

Stavba: Chminianske Jakubovany — materskia Sko

Cag: E — stavebna

Objekt : SO 06.2 Odberné elektrické zariageni

Obsah: Technicka sprava

Ing. Komanicky
Ing. Komanicky

Ing.arch. Krasnay

Cisl.zakazky: 16068

Stupe : RP
Diel: VSR
Fril. 1



Stavba: Chminianske Jakubovany — materska Skola
Objekt: SO 06.2 Odberné silnoprudové zariadenie
Diel: VSR — vonkajSie silnopradoveé rozvody

Pouzité normy a predpisy

Projekt je vypracovany pdid v s&asnosti platnych predpisov a noriem, hlavne vsak:

STN IEC 61140 Ochrana pred urazom el. praddom
Spolainé Hadiska pre inStalaciu a zariadenia
STN EN 60445 Zakl. a bezp. zasady pre rozhrélioieek-stroj, ozné. a identifikacia
Identifikacia svoriek zariadeni a pripojov véaW a vodéov
STN 33 3320 Elektrické pripojky
STN 2000-4-41 Elektrické inStalacie nizkeho napatia
Cag’ 4: Zaistenie bezgaosti
Kapitola 41: Ochrana pred zasahom el. pradom
STN 33 2000-5-51  Elektrické inStalacie budov
5.¢ag’: Vyber a stavba elektrickych vedeni
51.kapitola: Spoléné pravidla
STN 33 2000-5-52  Elektrické inStalacie budov
5.¢ag’: Vyber a stavba elektrickych zariadeni
52.kapitola: Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-54  Elektrické inStalacie budov
Cag’ 5: Vyber a stavba el. zariadeni
Kapitola 54: Uzenmovacie sustavy a ochranné vl

STN 73 6005 Priestorova Uprava technického vybavenia

VyhlaSka 508/2009 Z.z

Zakladné udaje

Elektricka sie: 3/PEN AC 400/230V TN-C
Z&kladna ochrana pred zasahom el. pradom: izolavaniychcéasti, krytmi
Ochrana pred zdsahom el. prudom pri poruche: samym odpojenim napajania
Ochrana pred pfazenim a skratmi: poistkami, i&bim

Stupe délezitosti dodavky el. energie: 3

Vykonova bilancia

Neblokované el. spotreis 68,0kW
Blokované akumukmé spotreldie 2,0kW
Blokované priamovyhrevné spotrébi 0,0kw
Tepeln&erpadlo 0,0kW
Spolu inStalovany vykon Pi 70,0kw
Odsuhlasena max. rezervovana kapacita MRK 38,0kw
Istenie NN pripojky : | = 80A

Isti¢ pred elektromerom : | = 3B/63A



Odberné elektrické zariadenie

Bodom napojenia navrhovaného odberného el. zaniadenle podperny bat18 vzdusnej
distribuitnej NN siete realizovanej zavesnym kablom AES 4xd P@vrhovana poistkova
skrina VRIS2, ktoré je stag’ou stavebného objektu ,.SO 06.1 NN pripojka®“.

Zo skrine VRIS2 sa kablom AYKY-J 4x70 napoji pibey elektromerovy rozvadZz&RE
osadeny na verejne pristupnom mieste pri podpebuminé.18. Nasledne sa kdblom AYKY-
J 4x70 vo vykope v chratke v krajnici Statnej cesty napoji poistkova s&rSPP7 vo fasade
navrhovanej materskej skoly.

MontaZzne pokyny

Kable sa uloZia v sulade s normou STN 33 2000-8-32 6005. Pri ohybani kabla je potreb-
né dodrzé predpisané polomery ohybu.

Pred zaatim vykopovych prac treba priztapravcov vsetkych PIS ku presnému dgtyiu
trasy.

- kdble sa nesmu uklagdlari vonkajSej teplote nizSej ako 4G

- pri ohybani kable sa nesmu pralitdritické polomery ohybu pouzitych k&blov

- pri ukladani a zapojovani kablov je potrebné peatZzochranné pomécky a izolované na-
radie aZz do obnazZenia Zivy¢hsti rozvodov NN, rozvadzav. Pracové na elektrickom
zariadeni je do volené len za beznapého stavu na odborne zaistenom pracovisku (wypnu
tie, uzemnenie, pouzitie vystraznych tabuliek a.pod

Navrhnuté materialy

Navrhnuté materialy, ktoré ostanu v sprave VSO masia zodpovedatandardom VSD a.s.
Iné materialy m6zu hypouzité iba so suhlasom VSD a.s. Yatiom na to, Ze ¥ase realiza-
cie stavby sa m6Zu navrhnuté materialové Stand&&ly a.s. zmenii musi dodavatestavby
preveri’ platnos tychto Standardov a v pripade ich zmeny musi matéhmaterialy
aktualizova.

Ochranné pasmo

Z4kon¢.251/2012 o energetike stanovuje ochranné pasmelgkzické vedenia. Péd 843
je ochranné pasmo vonkajSieho podzemného elekirickédenia vymedzené zvislymi
rovinami po oboch stranach krajnych kablov vedeoiaodorovnej vzdialenosti meranej
kolmo na toto vedenie od krajného kébla. Tato vedias’ je 1 m pri napéti do 110 kV.

Vplyv na Zivotné prostredie

Vystavba a prevadzka navrhovanych el. zariadeniden@ nepriaznivy vplyv na okolité Zi-
votné prostredie. Elektrické zariadenie nie je mirozne&istenia ovzdusia, podzemnych véd,
pddy ani ohrozenia ziwéchov. Pripadnu likvidaciu vzniknutého odpadu zgeszdodavaté
stavebnych préac. Pri nakladani s odpadmi je poviegektovézakon¢.223/2001 Z.z. o od-
padoch, vyhlaSku 283/2001 Z.z. o vykonani niektbnystanoveni zakona o odpadoch a Roz-
hodnutie GR:.2002009 platné vo VSD a.s. pre nakladanie s odpd2iemontovany materiél
bude odvezeny na sklad VSD a.s. resp. na skladt§ohalruhov odpadov, ktoré vzniknua pri
stavebnych resp. montaznych pracach.




Prevadzka a bez{eos’

Navrhovane el. zariadenie je v zmysle vyhlasky/8089 Z.z. vyhradenym technickym zaria-
denim skupiny ,B“.

Patas stavby navrhovanych zariadeni musiadndrzané platné predpisy na zaistenie b&zpe
nosti a ochrany zdravia pri praci najma vyh874/1990Zb o bezgaosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, zakdr24/2006 Z.z. o bezprosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov wiznékona:. 309/2007 Z.z. a zakora
140/2008, zakown. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorgiedpisov.

Z hradiska bezp@aosti pri praci treba dodrziatg@redpisané pracovné postupy, kontrotova
stav bezpénostnych opatreni a pbal potreby a situécie ich disjat’, aby boli zaistené
bezpéné podmienky na pracovisku. Pracovnici su povirmpracovisku p&ina’ si tak, aby
neohrozovali svoje zdravie a Zivot ani zdraviee#svojich kolegov. VSetky montazne prace
smu by robené iba za vypnutého beznép&ho stavu na zaklade prikazu ,B".

Pred uvedenim do uzivania budu navrhnuté zariagemieobené vychodiskovej revizii pad
STN 33 2000-6. Pda vyhlasky 508/2009 Zb.z., 818 musithtendavatéska organizacia

resp. montazni pracovnici os\wetie na montazne prace.

Cinnog’ na elektrickom el. zariadeni mézu pad/yhl. 508/2009 Zb.z. vykonéwéba "poue-
né" osoby v zmysle §20; "elektrotechnik” v zmysk § samostatny elektrotechnik* v zmysle
822; ,elektrotechnik na riadentennosti alebo na riadenie prevadzky* v zmysle 823 a
.revizny technik vyhradeného technického zariadeteitrického” v zmysle 824 uvedenej
vyhlasky.

PreSov, jun 2016 Vypracoval: Ing. Komanicky
¢. osv.: S2008/00172/13/EIC COO/EZ



PROTOKOL O VONKAJSICH VPYLVOCH

Urcenie vonkajSich vplyvov je urobené adSTN 33 2000-5-51 nasledovne:

Komisia:
predseda Ing.arch. Krasnay
VSR Ing. Komanicky

Popis prevadzky

VonkajSie priestory

V celej trase p6sobia na navrhované vzdusné a zkéabetové rozvody NN bez obmedzenia
vSetky klimatické vplyvy mierneho pasma (sneh,djazhkos’, mraz, sinéné Ziarenie, prach
apod.)

Prostredie : AA7, AB7, AC1, AD2, AE3, AF1, AG2, AKAL2, AM1, AN3, AP1, AS2,
AT2

vyuzitie : BA5, BB1, BC3, BD1, BE1

konstrukcia: CA1, CB1

PresSov, jun 2016 Ing.arch. Krasnay



