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TECHNICKA SPRAVA
Pre stavbuCHMINIANSKE JAKUBOVANY-MATERSKA SKOLA
Objekt: SO 07-Spevnené plochy a terénne Upravy
Stupei: Projekt pre realizaciu stavby

Spevnené plochy zaimju vSetky spevnené plochy vratane schodov a opbrnyarov, ktoré
zabezpeuju pristup peSich, zasobovacich, pozZiarnych aghinyozidiel k objektu materskej
Skoly. Su tu zahrnuté aj detské zariadenia vratlopmadovych pléch, Uprava nespevnenych
pléch, prislusné svahy, zahumusovanie a zatravnenie

Plocha pre zasobovanie bude medzi cestou lll.yt@esamotnym objektom materskej Skoly.

Jej konStrukné vrstvy:

betdnova dlaZzba siva 20*10.............cccicommmmmevvvriiiiiieeeeeeee e 80 mm
pieskove [6Zko frakcia 4-8 MM..........eevvvicemmmeriiiiiiiiiiiiiiieeee e 40 mm
SIKOAIVA ... e e e e e e e eaae 200nm
SITKOPIESOK. ...cvviiiiiiiiiiiies et 150 mm
spolu: 470 mm

Pristupova komunikécia pre poziarne vozidla:

Jej trasa bude situovana poza objekt komunitnéhﬂra:gCelkové jej tka bude 37,39 m.
Vyskové rieSenie je dokumentované pdnym profilom. Sirka pristupovej komunikécie bude
3,0m.

KonsStrukéné vrstvy pristupovej komunikacie (v tseku prvyéhni, ktory sa napéja na cestu lll.

triedy):

betdnova dlaZzba siva 20*10.............ccoicemmmmeevvviiiiiiieiieieee e 80 mm
pieskove 16Zko frakcia 4-8 MM.........ccevivicemmmeriiiiiiiiiiiiiiiieee e 40 mm
SITKOAIVA ... e 200nm
SITKOPIESOK. ...cvviiiiiiiiiiiies et 150 mm
spolu: 470 mm

Konstrukéné vrstvy pristupovej komunikécie (zostavajuci (sek
Strkodrva so zaklinovanim drobnym kamenivom...Q.&0n
SIIKOPIESOK. ... e 100 mm

spolu 300 mm

Odvodnenie pristupovej komunikacie je uvazovan&dinu resp. vsakovanim dom podlozia.
Ostatné plochy su &ené pre peSich

Konstrukéné vrstvy ploch pre peSich:

-betdnova dlazba siva 20*10.................. 60 mm
-pieskové 16Zko z kameniva fr. 4-8........ 40 mm
-Strkopiesok. ... cooviiiiiiii 20Imm




Ohranéenie tychto pléch zo strany zelene bude zahanagpustenym obrubnikom. Rigy
sklon bude premenlivy kilijednostranny alebo dostredny 2 %. Odvodneniesggované do
zelene.

Sad’ou ploch pre peSich su schody s obojstrannym zhbra®chody budl s pouzitim
minipalisad (nastupnica) a betonovej dlazby (nastg). Pod minipalisadami resp. dlazbou
bude podkladny beton C12/15 hr. 150 mm a vrstveoptesku hr. 120 mm. Pod schodami
SCH3 sa urobi nasyp vyine zo Strkopiesku namiesto zeminy zo zemnika.

Co sa tyka Uunosnosti podloZia, minimalny modul pastnpodloZia musi hyaspad 45 MPa.
Podlozie to #aleka nedosahuje, preto bude potrebné modulzpysnesou vapna, pripadne aj
cementu v miestach, sa nebude realiZavasyp a kde bude nova ploch&ama aj pre pohyb
aut (zasobovanie spredu).

Do nasypov mozno pouzien vhodnu zeminu. To znamena, Ze je potrebnéopied’ zo
zemnika. Dovezenu zeminu je potrebné zhutiak, aby koeficient miery zhutnenia bol
D=100%. Zemina z vykopov sa da pauin pre nasyp pod nespevnené plochy (navrchu
travne semeno).

Sag’ou objektu buda (d diel statika) Zelezobetonové oporné mary premepWysky so
zabradlim (OM1, OM2, OM3) alebo oplotenim namiesibradlia (OM4, OM5). Oporné muary
su nutné vzFadom na mimoriadne nafnwy a strmo skloneny rastly terén d\dliel statika.
Sag’ou objektu budu aj mensie zelené plochy oltemé palisadami zat@lom prekonavania
vySkovych rozdielov. Palisady sa pouziju aj na prelvanie vySkovych rozdielov medzi
navrhovanymi a jestvujucimi objektami.

Sitag’ou objektu budu aj detské zariadenia situovanévoahddetskych ihriskach navzajom
vySkovo odstupovanych. Budu na nich umiestnené nasledovné detskadenia:

-playsystem 1 m-BASIC-1 ks

-vel’ky kolotag-1 ks

-retazovy chodnik-1 ks

-hrazda2 - 1 ks

-pieskovisko-2 ks

-vlacik s tunelom-1 ks

Okolo detskych zariadeni budu dopadové (narazau@) z gumenych rohozi.

Podkladovu vrstvu tvori 20 cm vrstva Strkodrtekéia 0-32 zhutnena na 35-40 MPa. Na tuto
vrstvu sa rozlozi 4 cm vyrovnavacia vrstva piegkkdie 0-8 mm. Tato vyrovnavacia vrstva sa
ulozi o 1-2 cm vySSie ako je planovana vyska.

Minimalna hrabka gumenych rohozi je 40 mm

Pred zaatim zemnych prac je nutné presne vitysSetky PIS!

V PreSove, jul 2016 Vypracovaigl Kmec



