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TECHNICKA SPRAVA
Pre stavbuCHMINIANSKE JAKUBOVANY-MATERSKA SKOLA
Objekt: SO 08-Oplotenie
Stupei: Projekt pre realizaciu stavby

Areal materskej Skoly bude oploteny. Z prednejrstrad cesty lll. triedy bude oploteniel.
Oplotenieg. 1 bude trky 32,79 m vratane dvojkridlovej branky, respvrditane zalomenia na
obidvoch koncoch.  Oplotenie bude realizovanéoroplych tvarnic MACLIT s rozmermi
396*190 mm, vyska tvarnic bude 148 mm, farba hnedkh.okrajoch sa budd pouZivaj
tvarnice 1/4 a %. Navrchu bude osadend krycidglanedej farby s rozmermi 400*260 mm
(460*260 mm u pilierov), vySka krycej platne bude mm. Oplotenie budu vytvatrgednak
useky plotovych dielcov s podmurovkou, jednak plétpiliere. V oplotené. 1 bude osadena aj
dvojkridlova branka svetlej Sirky 2,0 m.

Sirka plotovych dielcov (svetla vzdialenigsilierov) bude v&sinou 2,0 m. Sirka pilierov bude
0,4 m. VySka podmurovky (od zakladu po kryciu plgtbude 0,45 m. VySka pilierov bude
1,65 m.

Vypln tvarnic bude beténom C 16/20. U pilierov cez kakdrnicu budu prechadgaceove
pruty z ocele V10, minimalne 4 praty cez kazdu miéu, ktoré budu kotvené do zakladu.
Zaklad 3irky 0,3 m bude pod navrhovanym oplotenfitibka zakladu bude 0,8 m. Medzi
zakladom a podmurovkou bude hydroizolacia.

Vypliové polia medzi piliermi budu z jaklovych profilevz L-profilov.

Spojnicu medzi oplotenim 1 a oplotening. 2 bude brana svetlej Sirky 3,3 m. Brana a branka
budu z jaklovych profilov.

Z ostatnych troch stran bude oplotedie2. V tomto pripade sa jednalahké oplotenie
z poplastovaného pletiva vysky 1,5 m a z poplastypsta stipikov. Vzdialenasstipikov bude
cca 2,5 m. Na rohoch oplotenia a na konci oploteai@ouZziju vzpery. VAladom na vySkovy
rozdiel navrhovaného a rastlého terénu v niektomyghstach,cag’ tohto oplotenia bude na
opornom mure.

Pbévodna brana a oplotenie sa vyburaja.

Pred z&atim zemnych prac je nutné presne vitywSetky PIS!
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