KOMUNITNE CENTRUM
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ROZVADZAC PILIEROVY PLASTOVY TYPOWY — STANDARD VSD as.s.
ELEKTRICKA SIET: 3/PEN 50Hz AC 400/230V TN-C
ZAKLADNA OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRODOM: IZOLOVANIM ZIVYCH CASTI, KRYTMI
OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRODOM PRI PORUCHE: SAMOC. ODPOJENIM NAPAJANIA
KRYTIE: 1P 44/20
VYPRACOVAL: / STAVBA:
QO A .
ING. KOMANICKY 7 CHMINIANSKE JAKUBOVANY - MATERSKA SKOLA MQS«\@.W%Q%@NQJ
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ING. KOMANICKY

/ OBJEKT: S0 09 PRELOZKA ELEKTROMEROVEHO ROZVADZACA
KOMUNITNEHO CENTRA

Jarkova 31, 080 01 Predov
www.stavoprojekt.sk
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ING. KOMANICKY DIEL: VSR - VONKAJSIE SILNOPRUDOVE ROZVODY STUPEN: RP | ZAK.C: 16068
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ING. ARCH. J. KRASNAY SCHEMA ZAPOJENIA MERKA - b




