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A. SPRIEVODNA SPRAVA

Identifikaéné udaje

Nazov stavby:
Miesto stavby:
Okres, kraj:

Katastralne tzemie:

Umiestnenie pozemkov:

Druh pozemkov:
Parcelné cisla:
Celkova vymera:

Investor:

Generalny projektant:

Konatel’:

Veduci projektant:

Projektanti:

- architektura:

- stavebné konstrukcie:
- statika:

- vykurovanie:

- zdravotechnika:

- elektroinstalacia:

Chminianské Jakubovany — Materska Skola
Chminianske Jakubovany

Presov, preSovsky

Chminianske Jakubovany

intravilan

zastavané plochy a nadvoria, zahrady
416/1,417

2508 m?

Obec Chminianske Jakubovany
Chminianske Jakubovany 82,

082 33 Chminianska Nova Ves

Stavoprojekt s.r.o. Presov
Jarkova. 31, 08001 Presov

Ing. Vojtech Kacala

Ing. arch. Jan Krasnay

Ing. arch. Jan Krasnay

Ing. arch. Jan Krasnay
Ing. Jana Sedlackova
Ing. Julius Gajdar

Ing. Eva Kacalova
Ing. Zdenka Slosarova

Ing. Alexander Komanicky



- vzduchotechnika: Ing. Peter Marusa
- terénne Upravy a spevnené plochy: Ing. Vladimir Kmec

- vonkajsi vodovod a kanalizacia:  Ing. Marian Pekarovic

- energetické hodnotenie: Ing. Maria Dur¢akova
- poziarna ochrana: Mgr. Jozef Kehl
- kuchyna: PhDr. Jozef Priscak

A.2  Zakladné adaje

Projekt riesi vystavbu priestorov materskej Skoly pre obec Chminianske Jakubovany, ktora
pozostava z piatich tried, kuchyne, socidlnych zariadeni a technického vybavenia.

- Zastavana plocha: 542,54 m?

- Uzitkova plocha: 953,78 m’

- Spevnené plochy: 308,55 m?

- Pocet tried: 5

- Pocet deti: 120

- Pocet zamestnancov: 16

- z toho ucitel’ky: 10

kucharky: 4
Skolnik: 1
upratovacka: 1

A.3  Prehlad vychodiskovych podkladov

Vizualna obhliadka
Fotodokumentacia
Zameranie pozemku
Katastralna mapa

i e

A.4  Clenenie stavby na stavebné objekty

SO 01 Materska Skola

SO 02 Vodovodna pripojka

SO 03 Kanaliza¢né pripojka splaskova
SO 05 Zumpa

SO 06.01 Pripojka NN



A.S

A.6

A7

A8

A9

Presov, august 2016

SO 06.02 Elektrické odberné zariadenie
SO 07 Spevnené plochy a terénne Upravy
SO 08 Oplotenie

SO 09 Prelozka elektromerového rozvadzac¢a Komunitného centra

Vecné a ¢asové vizby stavby na okolitu vystavbu, suvisiace investicie
Stavba nema vecné a casové vizby na okolitu vystavbu.

Prehl’ad uzivatelov a prevadzkovatelov

Prevadzkovatel'om bude obec Chminianske Jakubovany.

Terminy zacatia a dokoncenia

Predpokladané zacatie stavby: 09/2017
Predpokladané ukoncenie stavby: 09/2018

Skisobna prevadzka a doba jej trvania vo vzt'ahu k dokonceniu a kolaudacii
stavby

Na danej stavbe nie je potrebna skisobna prevadzka pred dokoncenim stavby.
Udaje o pripadnom postupnom uvadzani ¢asti stavby do prevadzky

Stavba bude dana do prevadzky ako celok.

WW%V

Vypracoval: Ing. arch. Jan Krasnay



B. SUHRNA TECHNICKA SPRAVA

B.1  Charakteristika uzemia stavby
B.1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Parcela pre vystavbu Materskej Skoly na nachddza vo vychodnej Casti obce Chminianske
Jakubovany pri hlavnej komunikéacii prechddzajicej obcou. Nachiddza sa na parcele s
Komunitnym centrom, oproti budove Spojenej Skoly. Parcela ma od komunikécie svazity
charakter so sklonom priblizne 15%.

B.1.2 Vykonané prieskumy a désledky z nich vyplyvajuce pre navrh stavby

V dotknutom uzemi bol vykonany inZiniersko-geologicky prieskum spolocnostou RNDr.
Jan Grech — Penetra, Lomnicka 14 PreSov.

B.1.3 Pouzité mapové a geodetické podklady

Katastrdlna mapa izemia Chminianske Jakubovany. Polohopisné a vysSkopisné zameranie
lokality.

B.1.4 Priprava pre vystavbu

Pred zacatim realizacnych préc je potrebné asanovanie existujliicej nevuzivanej zumpy.

B.2  Urbanistické, architektonické a stavebno—technické rieSenie stavby

B.2.1 Zdovodnenie urbanistického, architektonického, vytvarného a stavebno-technického
rieSenia stavby

Urbanistické rieSenie reSpektuje v maximalnej moznej miere situdciu v danej lokalite,
stavba ma za ciel’ poskytovat’ uzivatelom maximalny efekt vyuzitia ich pozemku, o sa tyka
vzt'ahu ku svetovym stranam, komunikiciam, terénu atd’.. Hlavnym zdmerom bolo vytvorenie
prostredia, ktoré zabezpecuje maximalnu intimitu a pohodu uZivatel'ov.

Zamerom rieSenia objektu bolo efektivne vyuzitie Sirky pozemku pre vytvorenie materskej
Skoly ako funkéného celku tvoreného jednoduchymi geometrickych tvarmi.

Z architektonického rieSenia stavby sa jedna o vystavbu priestorov pre Matersku Skolu v
oplotenom areali v ktorom sa nachadza nové Komunitné centrum. Objekt bude mat’ tri nadzemné
podlazia. Objekt bude mat’ dva hlavné a dva vedl'ajSie vstupy. Hlavné vstupy budu slazit’ pre
vstup ziakov, ucitelov a rodicov. Jeden pre tri triedy materskej Skoly a druhy pre dve triedy.
Vedlajsie vstupy su pre technickua ¢ast’ objektu a kuchymu.

Priestory materskej Skoly budu mat’ piat’ tried, kazda trieda bude rozdelend na heriiu a
spalnu, a k nim navézujtce priestory (hygienické zariadenie pre deti, vydajiiu stravy a Satiiu).

V objekte sa bude nachddzat’ jedna miestnost’ pre izolaciu chorého dietata s hygienickym
zazemim.

Pre ucitelov su navrhnuté dve samostatné Satne s hygienickym zdzemim, kancelaria a
skladové priestory.



Od obecnej komunikacie je vstup pre kuchynu. Kuchyna je rozdelend na vyrobnu,
skladovl a hygienicku Cast. Vyrobna Cast’ pozostava z varne, pripravnych priestorov a umyvarni
¢ierneho riadu.

Pod kuchynou sa nachadza technicka cast, ktora ma samostatny vstup. Technickd Cast
pozostava z kotolne, skladu, dielne udrzbara a hygienickej Casti.

Zemné prace

Projektovana stavba MS je situovana v svahovitom teréne. V mieste projektovanej budovy
v jej 3-podlaznej Gasti sa nachadza betonova zumpa pddorysnych rozmerov 6,3 x 8,0m. Hibka
zumpy Vv ¢ase spracovania projektovej dokumenticie nebola zistena, pri ndvrhu zékladovych
konstrukcii bolo uvazované s hibkou cca 2,5m. Vyskové osadenie objektu je na urovni +0,000 =
416,55 m.n.m. (podlaha 1. NP na 3-podlaznej Casti).

Na zaklade vysledkov inzinierskogeologického prieskumu hodnotime zdkladové pomery
ako jednoduché. Zakladovu pddu tvoria piescité ily tuhej konzistencie (trieda taZitelnosti 3), prip.
ily s nizkou az strednou plasticitou (trieda taziteI'nosti 2). Pripadny vyskyt anomalie v zédkladove;j
pode zisteny v priebehu vykopovych priac bude potrebné zohladnit’ v konstrukcii zakladov.
Podzemna voda nebola narazena.

Zemné prace a vykopy realizovat’ v zmysle platnej STN 73 3050 ,,Zemné prace®. Pred
zaCatim vykopovych prac vyburat’ kon$trukcie betonovej Zumpy zasahujice do projektovanych
zakladov a odstranit’ vrchni huméznu vrstvu v hrubke do 200mm. Terénne nerovnosti vyrovnat’
odkopom na troven jednotlivych podlazi. Vykopové prace pozostavaji z vykopov jam a ryh pre
zékladové pasy. Sirky vykopov pre Zelezobetonové zakladové pasy rozsirit' o 0,3m po stranich
(pracovny priestor pre debniace prace). V miestach podzemnych stien, kde budl realizované
izolatérske prace vykopy rozsirit vykop o 1,2m . Steny vykopov do hiby 1,5m mézu byt kolmé,
bez pazenia, resp. svahované so sklonom 1:0,25. Zeminu z vykopov pouzit’ pre spitné zasypy.

Zaklady

Zékladové konstrukcie pozostavaju zo zakladovych pasov Sirky 500 az 1400mm.
Zakladové pasy Sirky 1000 — 1400mm navrhujeme v tvare obratené¢ho ,,T* . Spodny pas bude zo
zelezobetonu, vrchny pas bude vymurovany z debniacich tvarnic hrabky 400mm s betonovou
zalievkou a vystuzou prepojeny so Zelezobetonovym pasom. Pod Zelezobeténové pasy je potrebné
zhotovit' podkladny betén hribky min. 100mm z prostého beténu triedy C16/20 (B 20). Hibku
zékladovej $kary cca 1,0m od tirovne upraveného terénu, min. 0,5m v rastlom teréne. Hibka
zékladovej Skary v mieste existujucej zumpy bude upresnena po vyburani Zumpy, pri realizacii je
potrebné pocitat s moznym prehibenim zakladov v tychto miestach. Triedy beténov pre
zékladové pasy - pozri diel Statika. Podkladné betony budu vyhotovené z prostého betonu triedy
C 16/20 (B 20) a vystuzené sietovinou. Podkladné betony betonovat nad Strkovym zhutnenym
16Zkom hrubky min.150mm.

Zvislé a vodorovné nosné konsStrukcie

Obvodové steny hrubky 380mm st navrhnuté ztehlovych tvarnic brasenych
380x250x249mm na tenkovrstvii maltu (R = 2,88 m’K/W bez omietok pri praktickej vlhkosti 1%).
Vnutorné nosné steny hriibky 300mm murovat’ z tehlovych tvarnic 30 P+D — pevnost’ 15 N/mm?,
na vapennocementovi maltu. Obvodové steny budli zateplené minerdlnym kontaktnym
zatepl'ovacim systémom (ETICS) s hrubkou tepelnej izoldcie 120mm. Podzemné steny hrubky
300mm navrhujeme z betonovych debniacich tvarnic s betonovou zéalievkou a vystuzou. Zo strany
interiéru v miestnostiach 1.08 a 1.09 bude vymurovana primurovka hribky 80mm z prie€kovych
tehlovych tvarnic 8 P+D.



Stropné konS$trukcie budi  monolitické, Zelezobeténové dosky, po obvode stuzené
zelezobetonovym vencom. Preklady nad oknami a dverami su navrhnuté z porobetonovych
nosnych prekladov na vysku 250mm.

Dvojramenné schodiska budt Zelezobetonové, monolitické s naslapnou vrstvou z PVC.
Unikové tocité schodisko z3.np navrhujeme ocelové, s nastupnicami a podstupnicami
z rebrovaného plechu vcitane zabradlia vysky 1,2m so zvislou tyCovou vypliou. Sirka ramena
0,9m.

Oporny mur pri 3-podlaznej Casti je rieSeny v objekte SO 07 — Spevnené plochy a terénne
upravy.

Deliace konstrukcie

Nenosné deliace priecky hrubky 125 a 150mm st navrhnuté z tehlovych prieckovych
tvarnic 11,5 P+D resp. 140 P+D murovanych na védpennocemntovi maltu. Kotvenie priecok ku
obvodovym stenam pomocou plochych nerezovych kotiev vo vzdialenostiach max. 500mm po
vyske priecky.

Na predelenie tried od spaliiovej Casti posuvnu deliacu stenu z hlinikovych profilov s presklenim
bezpecnostnym sklom.

Strecha

Strecha bude sedlové, s valbami, sklon streSnych rovin 17°. Nosnt konstrukciu sedlove;j
strechy tvoria drevené priehradové vézniky so sty¢nikovymi plechmi. Vyrobnu dokumentaciu
spracuje dodavatel’ nosnej konstrukcie krovu. Doddvka krovu je vc€itane kotvenia, impregnacie,
montaze a dopravy. Drevené viazniky budi kotvené ku zelezobetonovému vencu. Pri dimenzovani
a navrhu drevenych viznikov zohl'adnit’ buducu montaz solarnych panelov.

Drevené Casti krovu natriet’ pripravkom proti drevokaznym Skodcom a hnilobe.

Krytina strechy — lakoplastovany plech hrabky 0,5mm na stojata drazku vé€itane vsetkych
doplnkov a prisluSenstva kotveny na drevené latovanie. Pouzit' plech s antikondenzacnou
protihlukovou upravou, povrchova uprava PE 0,35um. Pod plechovu krytinu polozit' stresnu
vysokodifuznu féliu. Skladba striech je na vykrese rezov.

Odvetranie strechy a péjdového priestoru je rieSené v hrebeni a pozdlz odkvapu, pouzit’ systémoveé
rieSenie podla zvoleného typu streSnej krytiny.

Na streche budi osadené solarne panely — pozri diel UVK. Montdz panelov na ram
kotveny S$pecidlnym tUchytnym systémom pre plechové krytiny. Pred realizdciou strechy
konzultovat’ s vyrobcom a dodavatel'om solarnych panelov. Pristup na strechu je rieSeny streSnym
vylezom rozmerov min. 600x600mm situovanym v blizkosti solarnych panelov.

Podlahy

Na 1. a 2.NP st navrhnuté podlahy hribky 150mm s tepelnou izolaciou, na 3.NP hrubky
100mm s izolaciou z polystyrénu proti krocajovému hluku. Podlahy st navrhnuté ako tazke,
plavajuce, t.j. betdnovli mazaninu po celom obvode oddilatovt’ od stien pasikom z mineralnej viny
hr.10mm.

Néslapné vrstvy podlah tvori protiSmykova keramickd dlazba a homogénne PVC pre vysoku
zataz. Betonovy podklad pod naslapnu vrstvu z PVC vyrovnat samonivelizacnou stierkou
v hribke do Smm. PVC vyviest na stenu a ukoncit plastovym soklovym profilom. Povrch
schodiskovych stupnov na vnutorych schodiskach — homogénne PVC s kovovou schodiskovou
hranou.



Izolacie tepelné

a) Zateplenie fasady

Obvodové steny budu zateplené kontaktnym zateplovacim systémom s pouzitim tepelnej
izolacie z minerdlnych fasddnych dosiek hribky 120mm, ostenia a nadprazia okien a dveri
hrabky 30mm. Na zateplenie pouzit’ tepelnt izolaciu s triedou reakcie na ohent A2. Kontaktny
zateplovaci systém musi mat’ triedu reakcie na ohenl aspoit A2 — sl, d0 (podl'a STN 73
0802/72:2015). Soklovi cast budovy zateplit nenasiakavymi doskami z extrudovaného
polystyrénu XPS hribky 120mm do vysky min. 300mm od upraveného terénu a min. 500mm
pod upraveny terén.

Zvod bleskozvodu viest’ v trubke v tepelnom izolante. Nadprazia okennych a dvernych otvorov
ukoncit’ odkvapovou liStou, na rohy budovy osadit’ rohové uholniky. V styku s plastovymi
rdmami okien a dveri pouzit’ plastové APU listy.

Tepelnoizolacné dosky po nalepeni kotvit’ rozpernymi kotvami, pocet kotiev podl'a
statického vypoctu.

Dodavatel’ je povinny pouzit’ iba certifikovany zatepl'ovaci systém. Pri aplikacii zatepl'ovacieho
systému je potrebné dodrziavat’ technické podmienky, smerné detaily a technologicky predpis
vydany vyrobcom a pouzivat vyhradne materidly zo zvolené¢ho systému, ktory zarucuje, Ze
spifaja vlastnosti uvedené v osveddeni zateplovacieho systému. Zateplovacie prace vykonavat
v sulade s STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajSich tepelnoizola¢nych kontaktnych systémov.

b) Zateplenie stropu posledného podlazia

Strop nad 3.NP bude zatepleny izoldciou z minerdlnej vlny urCenej pre zateplenie
nepochodznych poval. 1zolaciu v celkovej hrubke 400mm polozit min. v dvoch vrstvach
s prestriedanim stykov. Tepelnu izolaciu prekryt” kontaktnou vysokodifuznou stresnou foliou
(ochrana proti prachu).

c) Podlahy na teréne

Podlahy na teréne budu zateplené doskami z extrudovaného polystyrénu XPS hrabky 80mm.

d) Podzemné steny

Podzemné obvodové steny zo strany zemného zasypu navrhujeme zateplit doskami z
extrudovaného polystyrénu XPS hrabky 120mm, dosky sluzia zaroven aj ako ochrana zvislej
hydroizolacie.

Izolacie proti vihkosti

Vodorovnu a zvisli izolaciu proti zemnej vlhkosti tvori 2x asfaltovy modifikovany pas
natavovany na penetrovany betonovy podklad. Stavba sa nachadza v lokalite s nizkym radénovym
rizikom anavrhovana hydroizolacia vyhovuje aj ako ochrana proti radonu. Hydroizolaciu
vytiahnut’ do vysky min. 150mm nad upraveny terén.

Podlahy v miestnostiach s podlahovymi vpustami izolovat’ hydroizolacnou stierkou (ako
napr. syst¢ém Schomburg, MAPEI a pod.) umiestnenou pod dlazbou. Kuty a rohy vystuzit
izola¢nou paskou zapracovanou priamo do stierky. Izola¢nt stierku vytiahnut' nad podlahu
min. 1 50mm. Podobne izolovat’ aj steny v sprchach do vysky 2,0m.



Vyplne otvorov

Okna a vchodové dvere do MS buda plastové, (okrem poZiarnych okien) s mikroventilaénou
Strbinou, farba rAmov biela, (U = 0,9 W/m?K). Navrhované okna st jedno- alebo dvojkridlové
s prie¢nikom, pri¢om spodné kridlo je sklapacie, horné otoéné. Skary medzi ostenim a plastovym
rdmom je potrebné vyplnit' polyuretdnovou penou. Pri osadzovani okien pouzit’ na styk okna
s ostenim paropriepustnu exteriérova foliu a paronepriepustni interiérovi foliu a osadenie okna
realizovat’ podla poziadaviek STN 73 3134 Styk okennych konsStrukcii a obvodového plasta
budovy.

Vyplne otvorov budi zasklené izolatnym trojsklom, na zasklenie vchodovych dveri pouzit
bezpecnostné sklo. Vchodové dvere musia mat’ plnu parapetnt tepelnoizolacni vypli. Vnutorné
parapetné dosky navrhujeme plastové, farba biela. Na vonkajSie ramy okien v kuchyni osadit’
sietky proti hmyzu.

Vnutorné dvere - drevené, otocné, s polodrazkou, hladké, so zvySenou mechanickou odolnost’ou
osadené do ocel'ovych jednodielnych zarubni. V dvernych kridlach do miestnosti 3.11 a 3.21 buda
osadené¢ vetracie mriezky, typ a rozmer podl'a projektu VZT.

Vchodové dvere do kotolne - plastové, 2-kridlové, otocné, dverné kridla plné s tepelnoizola¢nou
vypliiou, v hornej casti kridla presklenie izolatnym dvojsklom (vonkajSie sklo s drétenou
vlozkou).

PoZiarne uzdvery typ EW30/D3-C buda drevené, s ocelovymi zarubiami. VSetky poZiarne
uzavery opatrit samozatvdraCom. Oknd s poziarnou odolnostou EW30/D3-C navrhujeme
z hlinikovych profilov s povrchovou upravou ramu vo farbe bielej. Okna budlii vyhotovené ako
pevné.

Vstup do podstresného priestoru je rieSeny vylezom rozmerov 600x900mm so sklapacimi
noznicovymi schodmi. Poklop zatepleny, s poziarnou odolnostou EW30/D3.

Povrchové upravy stien a stropov

a) vnuatorné - steny a stropy miestnosti budi omietnuté vapenocementovymi Stukovymi
omietkami a opatrené oteruvzdornou mal'bou. Steny v socidlnych zariadeniach, vydajniach
stravy a v priestoroch kuchyne budu oblozené keramickym obkladom. Vyska obkladov
1,5m (WC, ekonomat), ostatné¢ miestnosti 2,0m. Keramické obklady ukoncit’ PVC listami,
podobne na rohoch a kutoch vlozit' do obkladu PVC profily. V priestoroch s pobytom deti
(triedy, Satne) a na chodbach povrch stien do vysky 1,5m natriet’ umyvate'nym naterom.

b) vonkajSie — fasddne steny budi omietnuté silikdtovou Skrabanou omietkou (zrnitost’ 2mm)
na zatepl'ovacom systéme ETICS. Soklova ¢ast’ do vysky min. 0,3m od upraveného terénu
bude omietnuta silionovou tenkovrstvou omietkou so zrniostou ako fasdda. Spodnd cast’
streSnej rimsy bude oblozena cementotrieskovymi doskami s povrchovou upravou (ako
napr. CETRIS FINISH LASUR).

Sadrokartonové konstrukcie

Rozvody kanalizacného potrubia vedené pod stropom a zvislé odpady budu oblozené
sadrokartonovymi doskami Rbi hribky 12,5mm podl'a systémovych detialov pre obklady potrubi.
V miestnostiach vydajni jedal a na chodbe pri kuchynskej Casti na 3.NP st navrhnuté kazetové
rozoberatené podhl'ady na zakrytie kanalizacného odpadného potrubia, resp. rozvodov
vzduchotechniky. Obklady a podhlady realizovat podla systémovych detailov pre zvoleny
sadrokartonovy systém.



Odkvapové chodniky

Odkvapové chodniky $irky 500mm navrhujeme pozdiZ zadnej strany budovy a okolo 3-
podlazného kridla. Uroveti odkvapového chodnika zo zadnej strany prisposobit’ existujicemu
rastlému terénu. Chodniky su navrhnuté zo Strkového néasypu frakcie do 32mm, s okrajom zo
zédhonovych obrubnikov. Pod vytokovymi kolenami dazd’ovych zvodov st v odkvapovych
chodnikoch navrhované betonové odvodnovacie tvarnice s vyustenim do zatravnenej plochy.
Plocha medzi 3-podlaznym kridlom a opornym murom bude vysypana rovnakym materalom ako
odkvapové chodniky. Spevnené plochy okolo budovy st predmetom rieSenia v objekte SO 07 —
Spevnené plochy a terénne Upravy.

Zamocnicke vyrobky

Schodiskové zabradlie — ocelové, ram a kotvenie z pasovej ocele 30x8mm, vypli zvisla tyCova,
max. vzdialenost medzi ty¢ami 80mm. Madlo drevené, bukové. Kotvenie zdbradlia zboku do
schodiskovych stupniov. Vyska zabradlia 1,2m.

Prechodové lavka v 2.NP — nosnd konstrukcia z ocel'ovych valcovanych profilov s uloZzenim na
ocelovych stlpoch a na betonovom opornom mure. Podlaha lavky bude z pororostov, zabradlie
vysky 1,2m so zvislou tyCovou vypliou.

StrieSky nad vstupmi — ocelové konzoly z tenkostennych profilov so stresnou krytinou z hladkého
poplastovaného plechu na debneni z cementotrieskovych dosiek.

Podlahovy nerezovy rost v kuchyni bude doddvkou kuchynského vybavenia.

Povrchova uprava zamocnickych vyrobkov: 1x zédkladny nater + 2x email synteticky

Kryty radiatorov

Radidtory budi vo vSetkych triedach a v miestnostiach s pristupom deti zakryté
radiatorovymi krytmi s nosnou konstrukciou z ocelovych tenkostennych profilov a obkladom
z drevenych dosiek. V triedach a Satniach navrhujeme priebezné radiatorové kryty pozdlz stien.

Maly stolovy vyt’ah

Stolové vytahy su navrhované v miestnostiach pre vydaj stravy. Navrhované su vytahy
s nosnostou do 100 kg, s dvierkami v urovni parapetu a strojoviiou umiestnenou pod stropom.
Dvierka vo vyhotoveni ako poziarne uzavery EW 30D1-C. Vytah bude umiestneny v murovanej
Sachte so strojoviiou umiestnenou pod stropom v poslednom podlazi.

Klampiarske vyrobky

Pododkvapové polkruhové zPaby R.S.400mm a kruhové odpadové rGry DN 125mm
véitane zlabovych kotlikov budi vyhotovené z lakoplastovaného plechu alt. z ocelového
pozinkovaného plechu podl'a ustanoveni STN 73 3610 Klampiarske prace stavebné. Dazdové
zvody budu vyustené na terén. Lemovanie odkvapov pod krytinou, prestupy cez strechu buda
vyhotovené zo systémového lemovania pre dany typ streSnej krytiny.

VonkajSie oplechovania parapetov budi z pozinkovanych parapetnych plechov
s povrchovou Upravou vo farbe bielej (sucast’ dodavky plastovych okien).



B.2.2 Udaje o technickom alebo vyrobnom zariadeni a o technolégii hlavnej vyroby, v¢itane
zariadenia umiestneného vo vol’nom priestranstve

Objekt nie je vyrobného charakteru.
B.2.3 RieSenie dopravy, pripojenie na dopravny systém, garaze a parkoviska

Parcela je pristupnd zo severnej strany cez cestu III. triedy. Vstup na pozemok je cez
branu. Sucastou spevnenych ploch aredlu bude komunikécia pre poziarny zédsah medzi objektom
komunitného centra a COV Spojenej skoly.

B.2.4 Upravy pléch a priestranstiev, drobna architektira, oplotenie, verejna zeleii

V ramci Upravy ploch sa budu vykonavat terénne upravy pre lepSie vyuzitie pozemku pre
vybudovanie vstupnych priestorov do materskej skoly a dve plochy pre detské ihriska.

SO 07-Spevnené plochy a terénne upravy

Spevnené plochy zahtfiiaju vSetky spevnené plochy vratane schodov a opornych murov, ktoré
zabezpecuju pristup pesich, zasobovacich, poziarnych aj inych vozidiel k objektu materskej Skoly.
St tu zahrnuté aj detské zariadenia vratane dopadovych ploch, Gprava nespevnenych ploch,
prislusné svahy, zahumusovanie a zatravnenie.

Plocha pre zasobovanie bude medzi cestou III. triedy a samotnym objektom materskej Skoly.

Jej konstrukéné vrstvy:

betdénova dlazba siva 20%10........ccoeeviiviiniiiiiieiceeeeeeee 80 mm
pieskoveé 16zko frakcia 4-8 mm........cceevevvieeciiieeciieeeeeeee e, 40 mm
SEKOAIVA Lo 200 mm
SITKOPICSOK. ...eieiiiiieiiieeis creeeeiee ettt e e e e e e e e e e eaeeeanee s 150 mm
spolu: 470 mm

Pristupova komunikacia pre poziarne vozidla:
Jej trasa bude situovanad poza objekt komunitného centra. Celkova jej dizka bude 37,39 m.

Vyikové rieSenie je dokumentované pozdiznym profilom. Sirka pristupovej komunikacie bude 3,0
m.

Konstrukéné vrstvy pristupovej komunikécie (v useku prvych 10 m, ktory sa napéja na cestu III.

triedy):
betonova dlazba siva 20%10........ccceeviieeiiieeieeeeeee e 80 mm
pieskoveé 16zko frakcia 4-8 MM........ceecvieriiiiiieniiiiieieceeee, 40 mm
90 (016 1 2 USSR 200 mm
SEEKOPIESOK. ..ceuiiiiiiieiiieit ettt 150 mm
spolu: 470 mm

Konstrukéné vrstvy pristupovej komunikacie (zostavajuci tsek):
Strkodrva so zaklinovanim drobnym kamenivom......200 mm
StEKOPIESOK. ..ot 100 mm

spolu 300 mm
Odvodnenie pristupovej komunikacie je uvazované do terénu resp. vsakovanim dom podlozia.
Ostatné plochy st urcené pre pesich



Konstrukéné vrstvy ploch pre pesich:

betoénova dlazba siva 20*10.................. 60 mm
pieskové 16zko z kameniva fr. 4-8........ 40 mm
Strkopiesok. ..... coovvivieiiieeeiieeiee e 120 mm

SPOlU...ciii .. 220 MM

Ohranicenie tychto ploch zo strany zelene bude zahonovym zapustenym obrubnikom.
Priecny sklon bude premenlivy bud’ jednostranny alebo dostredny 2 %. Odvodnenie je
uvazované do zelene.

Stucastou ploch pre peSich su schody s obojstrannym zabradlim. Schody budi s pouzitim
minipalisdd (nastupnica) a betonovej dlazby (nastupnica). Pod palisddami resp. dlazbou bude
podkladny betén C12/15 hr. 150 mm a vrstva Strkopiesku hr. 120 mm.

Co sa tyka tinosnosti podlozia, minimalny modul pruznosti podloZia musi byt aspoii 45 MPa.
Podlozie to zd’aleka nedosahuje, preto bude potrebné modul zvysit' primesou vapna, pripadne aj
cementu.

Do nasypov mozno pouzit’ len vhodni zeminu a je potrebné ju zhutnit’ tak, aby koeficient miery
zhutnenia bol D=100%. Vhodnd zemina z vykopov sa neda pouzit, preto je potrebné doviezt
vhodnl zeminu zo zemnika.

Stcastou objektu budi gabionové oporné mury premenlivej vysky (max 3,0 m) so zabradlim
vzhladom na mimoriadne naro¢ny a strmo skloneny rastly terén. Ich podrobnejsie rieSenie bude
predmetom realizacného projektu.

Sucast'ou objektu budu aj mensie zelené plochy ohranicené palisddami za ucelom prekondvania
vyskovych rozdielov.

Stcastou objektu budu aj detské zariadenia situované na dvoch detskych ihriskdch navzajom
vyskovo odstupiiovanych. Budu na nich umiestnené nasledovné detské zariadenia:

-playsystem 1 m-BASIC-1 ks
-vel’ky koloto¢-1 ks
-retazovy chodnik-1 ks
-hrazda 2 - 1 ks
-pieskovisko-2 ks

-vlac¢ik s tunelom-1 ks
Okolo detskych zariadeni budu dopadové (narazové) zény z gumenych rohozi.
Podkladovua vrstvu tvori 20 cm vrstva Strkodrte frakcie 0-32 zhutnena na 35-40 MPa. Na tato

vrstvu sa rozlozi 4 cm vyrovnavacia vrstva piesku frakcie 0-8 mm. Tato vyrovnavacia vrstva sa
ulozi o 1-2 cm vyssie ako je planovana vyska.

Minimalna hribka gumenych rohozi je 40 mm
SO 08 Oplotenie

Areél materskej skoly bude oploteny. Z prednej strany, od cesty III. triedy bude oplotenie €. 1.
Bude rovnaké ako oplotenie Skoly na opacnej strane cesty. To znamend, ze bude na betdnovej
podmurovke s betonovymi piliermi. Medzi piliermi budu polia z ocelovych profilov. (jaklové
profily v kombindcii s L-profilmi.



Z ostatnych troch stran bude oplotenie ¢. 2. V tomto pripade sa jednd o l'ahké oplotenie
z poplastovaného pletiva vysky 2,0 m a z poplastovanych stlpikov. Vzdialenost’ stipikov bude cca
2,5 m. Na rohoch oplotenia a na konci oplotenia sa pouziju vzpery. Vzhl'adom na vyskovy rozdiel
navrhovaného a rastlého terénu v niektorych miestach, Cast’ tohto oplotenia bude na opornom
mure.

Z prednej strany bude jednak dvojkridlova branicka Sirky 2,0 m, jednak brana Sirky 3,30 m.
Obidve budu z jaklovych profilov.

B.2.5 ProtipoZiarne zabezpecenie stavby

Protipoziarne zabezpecenie stavby je rieSené a dokladované v samostatnej Casti projektu
,protipoziarne zabezpecenie stavby*.

B.2.6 Starostlivost’ o Zivotné prostredie, rieSenie odpadu

Emisie znecist’ujucich latok do ovzdusia

Pocas vystavby budu zvysSené emisie znecistujucich latok do ovzdusia z dopravnych a
stavebnych mechanizmov, ktoré budu realizovat’ stavebné prace a vykopy pre jednotlivé objekty,
ako aj prachové emisie z do¢asnych vykopov a terénnych uprav. Uroveti tychto emisii bude nizka
a tieto emisie neovplyvnia nepriaznivo obyvatel'stvo ani prirodné prostredie.

Hlukové emisie

PocCas vystavby budid mierne zvySené¢ aj hlukové emisie v lokalite stavby, v jej
bezprostrednom okoli, ktoré budu suvisiet’ s dopravnymi a stavebnymi mechanizmami. Tento hluk
nebude velky a neovplyvni vyraznejSie okolité prostredie a obyvatel'stvo. Stavba nebude po
ukonceni a uvedeni do prevadzky zdrojom vyraznejSich nadlimitnych emisii hluku.

Odpadové latky

Pocas vystavby budu vznikat' odpadové latky, ktoré¢ budu likvidované v stlade s platnou
legislativou. Vykopovd zemina bude v maximalnej miere vyuzitd pri terénnych upravach.
V pripade, Ze sa na zaklade spresnenia bilancie mnozstva vykopov a nasypov v priebehu realizacie
stavby preukaze potreba likvidacie nevyuzitej zeminy mimo areal stavby, bude odvezena na
miesto, ktoré zabezpeci dodavatel’ (investor) stavby. Rovnako budu na ur¢ent skladku stavebného
odpadu (resp. miesto recyklacie) odvezené odpady zo stavby. Dodavatel' stavby dokladovanim
preukaze sposob likvidacie stavebného odpadu v ramci kolaudacného konania v sulade
s prisluSnymi legislativnymi poziadavkami.

Vsetky odpady, vznikajice pocas realizacie stavby, budu likvidované v zmysle platnej legislativy
(Zékon o odpadoch &.79/ 2015 Z.z., Vyhlaska MZP SR ¢&. 371/ 2015 Z.z. o vykonavani niektorych

ustanoveni zdkona o odpadoch a Vyhlaska ¢. 365/ 2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov).

Cislo skupiny, o y
podskupiny a | Nazov skupiny, podskupiny a druh odpadu LSEEIE | MBI Gy
odpadu | (max. hodnota)
druh odpadu
150101 Obaly z papiera a lepenky 0) 2t
150102 Obaly z plastov O 3t
150103 Obaly z dreva 0) S5t
1501 06 ZmieSané obaly 0) 7t
1501 10 Obaly obsahqjuce Zszky nebvezpec.n}fch la‘Fok N 03t
alebo kontaminované nebezpenymi latkami
1701 01 Beton O S5t
17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako v 17 03 01 0] 2t




17 0506 Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 | O 30t

ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné
170904 ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02,a 17 09 03 © 15t

200301 Zmesovy komunalny odpad 0) 4t

Spdsob nakladania s odpadmi (kody nakladania odpadov st uvedené v zmysle prilohy ¢.2 a 3
zakona o odpadoch):

* 1501 01 — O — obaly z papiera a lepenky — zhodnotenie — recyklacia metddou R3 — druhotna
surovina

1501 02 — O — obaly z plastu — zhodnotenie — recyklacia metédou R3 — druhotna surovina

15 01 03 — O — obaly z dreva — zhodnotenie — recyklacia metddou R3 — druhotné surovina

1501 06 — O — zmiesané obaly - zneSkodnenie metédou D1 - skladka nie nebezpecného odpadu

1501 10 — N — obaly znecistené nebezpecnymi latkami - zneskodnenie opravnenou organizaciou
metddou D1 - skladka nebezpeéného odpadu

17 01 01 — O — betdn - rozdrvenie — recyklacia anorganickych materidlov metédou RS - spitné
pouzitie pri stavbe ciest

* 17 03 02 — O — Bitimenové zmesi iné ako v 17 03 01- zneSkodnenie metdodou D1 - skladka nie
nebezpecného odpadu

1704 11 - O - kable iné ako uvedené v 17 04 10 - zhodnotenie - recyklacia kovov metédou R4 —
druhotnd surovina

17 05 06 - O — vykopova zemina — zneSkodnenie opravnenou organizaciou — metdédou D1 -
skladka inertného alebo nie nebezpecného odpadu,

* 17 09 04 - O — Zmiesané odpady zo stavieb a demolécii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02,a
17 09 03 — zneSkodnenie opravnenou organizaciou — metdédou D1 - skladka inertného
alebo nie nebezpecného odpadu,

20 03 01 — O — zmesny komunalny odpad— zneskodnenie opravnenou organizaciou — metédou
D10 — spaloviia komunalneho odpadu

Nebezpecny odpad bude prepravovany v zmysle dohody ADR upravujiicej podmienky prepravy
nebezpecnych veci.

Vzniknuté odpady budu zhromazd'ované do pristavenych kontajnerov. Pocas prepravy budu
kontajnery prekryté plachtou proti zvireniu prachu tak, aby nedochadzalo pocas prepravy k jeho
vypadévaniu alebo rozpraSeniu.

Uvedené odpady vznikaju pri vykopovych pracach pre uloZenie inzinierskych sieti, pri ich
montazi a kompletizicii na mieste a budovani prislusSnych zariadeni, pri Uprave terénu pre
vybudovanie dopravnej infrastruktiry, upravach svahov a poloZzeni podkladovych vrstiev a
asfaltovych povrchov a pri d’alsich stavebnych pracach.

Po ukonceni vystavby, v rozsahu navrhovanej objektovej skladby, vybrany dodavatel, v
spolupraci s investorom stavby, predlozi ku kolaudacnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavby
a doklady o ich zneSkodneni, zmluvu na odvoz a zneSkodnovanie komunalneho odpadu podla
platnych pravnych predpisov. Pocas nakladania s odpadmi bude dodéavatel' stavby reSpektovat’
a dosledne plnit’ podmienky vyplyvajuce z platnej legislativy.

Odpady vznikajuce pocas prevadzky
V zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov

(dalej ako ,,zakon o odpadoch®), v zmysle vyhlaSsky Ministerstva zivotného prostredia SR ¢.
371/2015 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov




a vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov v zneni neskorSich predpisov je mozné odpady vznikajuce prevadzkou (uzivanim)
priestorov resp. kapacit zrealizovanej stavby zaradit’ nasledovne:

Katalogové ¢islo | Nazov skupiny, podskupiny a druh odpadu: Kategoria
odpadu: odpadu:
1501 01 Obaly z papiera a lepenky 0

1501 02 Obaly z plastov 0
150103 Obaly z dreva 0

2003 01 Komundlny odpad 0

Sposob nakladania s odpadmi (kody nakladania odpadov st uvedené v zmysle prilohy €.2 a 3
zékona o odpadoch):

* 1501 01 — O — obaly z papiera a lepenky — zhodnotenie — recyklacia metodou R3 — druhotna
surovina

* 1501 02 — O — obaly z plastu — zhodnotenie — recyklacia metdédou R3 — druhotné surovina

* 1501 03 — O — obaly z dreva — zhodnotenie — recyklacia metédou R3 — druhotna surovina

* 20 03 01 — O — zmesny komundlny odpad— zneSkodnenie oprdvnenou organizaciou metddou
D10 — spaloviia komunalneho odpadu

PodrobnejSie bude problematika nakladania s odpadmi rieSena v aktualizacii Programu
odpadového hospodérstva povodcu odpadov. Zoznam odpadov a mnozstva st odhadované na
zaklade predpokladaného rozsahu €innosti a buda upresiiované podl'a skutocného stavu.

Odpady budu vyvéazané na skladky urcené pre jednotlivé typy odpadov.

Na zivotné prostredie je brany ¢o najvacsi ohlad.

Pocas vystavby a buducej prevadzky objektu sa musi reSpektovat’ okolitd zastavba a jej
obyvatelia.

B.2.7 Starostlivost’ 0 bezpecnost’ prace a technickych zariadeni

Pri stavebnych a montaZnych pracach je potrebné dodrziavat' technologické predpisy,
prislusné bezpe¢nostné, hygienické, protipoZziarne predpisy, nariadenia a normy vSeobecne platné,
vyhlasku SUBP ¢&. 147/2013 Z.z. — O bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, zakon NR SR ¢. 124/2006 — O bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni zdkona €.
125/2006 Z.z. a zakona €. 124/2006 Z.z. Postup prac je potrebné koordinovat’ s investorom. Pocas
vystavby je potrebné dodrzat’ nariadenie vlady €. 396/2006 Z.z. — O minimélnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

B.2.8 Zariadenie civilnej obrany a jeho mierové vyuzitie
Predpokladany pocet 0sob : - 136 0s6b

V zmysle vyhlasky ¢&. 532/2006 MV SR o podrobnostiach na zabezpecenie
stavebnotechnickych poZiadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej obrany bude objekt
novostavby stavebne a dispozicne rieSeny tak, aby v pripade potreby v nom bolo mozné
vybudovat’ / podla Zz. 532/2006, paragraf 12 a Priloha ¢.1/ ,Jednoduchy ukryt budovany
svojpomocne® podl'a ¢asovej normy vybudovatelné do 12 hod pre prijem oso6b a do 24 hod s
dobudovanim stavu pre zvySenie ochrannych vlastnosti. Pre potreby vybudovania tkrytu
budovaného svojpomocne st uvazované s miestnosti ¢. 1.01, 1.02, 1.05, 1.06 a 1.09 . V pripade
realizacie ukrytu okna na fasade budi zadebnené doskami OSB3, medzera vyplnend pieskom.




Zasady pre ochranu obyvatel’stva ukrytim

Ukrytie obyvatel'stva je rieSené ukrytim obyvatel'stva v jednoduchom tkryte budovanom
svojpomocne. Ukrytie obyvatel'stva sa vykonava ihned’ po varovani obyvatel'stva. Jednoduchy
ukryty budovany svojpomocne: Pre jednoduchy ukryt budovany svojpomocne sa vytypovali
prizemné priestory stavby, ktoré po vykonani Specifickych Uprav zabezpecia Ciastocnu ochranu
pred uU¢inkami mimoriadnych udalosti podla pril. ¢. 1 cast’ IIl. V naSom pripade vybrany
podzemné priestor stavby vyuZzivany na jednoduchy ukryt budovany svojpomocne spiia
poziadavky na:

- vzdialenost’ miesta pobytu ukryvanych tak, aby sa mohli v pripade ohrozenia vcas ukryt’;

- zabezpecenia ochrany pred radioaktivnym zamorenim a pred preniknutim nebezpecnych
latok;

- minimaliz&ciu mnozstva prac nevyhnutnych na Gpravu tychto priestorov;

- statické a ochranné vlastnosti;

- vetranie prirodzenym, alebo nutenym vetranim vonkaj$im vzduchom filtracnym a
ventilatnym zariadenim;

- utesnenie

Koncepcia rieSenia ukrytu oséb

Pozadovana plocha potrebnd pre ukrytie 136 oséb tj. celkom 136 ukryvanych: 136
ukryvani x 1,0m2 /osobu = 136 m? &o je menej ako uvazovana plocha (139,85 m? ) priestorov
urcenych pre ukrytie osob. VSetky parametre jednoduchého tkrytu budovaného svojpomocne
zodpovedaju prilohe €. I. Vyhlasky 532/2006 v zneni nesk. predpisov. Ukrytie stanoveného poctu
0s0b je planované v priestoroch casti 1.NP v miestnosti ¢. 1.01, 1.02, 1.05, 1.06 a 1.09. Na
jedného ukryvaného tak pripada 1,02 m? plochy tkrytu, vyhovuje vyhl. 532/2006 v zneni nesk.
predpisov pril. ¢. I, kde minimalna plocha je stanovena 1,0 m* . VSetky parametre jednoduchého
ukrytu budovaného svojpomocne musia zodpovedat’ prilohe ¢.I Vyhlasky MV SR ¢. 532/2006 Z.z.
v zneni nesk. predpisov.

Utesnenie ukrytu

Ostatné priestory sa oddelia od priestorov ktoré sa planuju na vyuzitie na jednoduchy tkryt
budovany svojpomocne. Utesnenie sa prevedie zamurovanim alebo sa otvory zadebnia a nasledne
zasypu pieskom dosledkom ¢oho sa zvysi hodnota ochranného sucinitel’a ochrannej stavby.

Zabezpecenie filtracie a ventilacie ukrytu
Filtracia a ventilacia jednoduchého tkrytu budovaného svojpomocne bude zabezpecené do
okna dodato¢ne osadenym ventilacnym zariadenim.

Vybavenie ukrytu

Voda:

Potreba pitnej vody je 2 1/osobu/den. Celkova potreba pitnej vody v objekte 6 x 2 I/den =
12 1. Voda bude umiestnend na 1.NP. Odstranovanie znecistenej vody sa bude rieSit jej
uskladnenim v pripravenych nadobach. V d’alSej etape by sa realizovala jej dekontamindcia.

wcC:

Pre ukryvanych bude k dispozicii WC v miestnosti ¢. 1.01. Priestor na odloZenie
zamorenych odevov je v miestnosti ¢. 1.07. Jednoduchy ukryt budovany svojpomocne bude
vybaveny radiom



Ochranny stcinitel’ Ko

Podl’a prilohy Vyhlasky MV SR €. 532/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov - ¢ast’ IV.
sa suhrnnd hodnota vsetkych ¢initel'ov nazyva ochranny stcinitel’ stavby. Hlavnym ¢initelom su
steny, stropy a spdsob osadenia Ukrytu. Nosné konStrukcie tvoria v prevaznej miere murované
steny z tehal hrubky 380 mm, ¢o zodpoveda Ko >min.50.

B.2.9 RieSenie protikoroznej ochrany podzemnych a nadzemnych konstrukcii

Vsetky konstrukcie, ktoré podliehaju korozii, maju predpisani ochranu prislusSnymi
natermi.

B.3 Kanalizacia

Vnutorna kanalizacia.

Hlbka uloZenia kanalizacie bude navrhnutd s ohladom na vySkové osadenie objektu a
ulozenie vonkajsej kanalizacie v areali.

Navrhované zariad’'ovacie predmety budi odvedené novymi kanalizaCnymi stipackami.
Novonavrhované lezaté potrubie bude vedené v zdkladovej Casti objektu v min spade 3% a v
max. 15%. Odpadné potrubie je navrhnut¢ z PVC /novodurové/. Pripojovacie potrubie od
zariad'ovacich predmetov je navrhnut¢é z PVC. Potrubie je vedené v murive, v drazkach.
Odstranenie vykyvov tlakov v kanalizacnom potrubi je kanalizdcia odvetrand nad strechu cez
ventilaéné hlavice. Zvislé potrubie je vedené v instalaénych Sachtach, prechody cez stropy sa
prevedu navitanim otvorov cez stropnu dosku. Na kanalizaciu sa pouziji kanalizacné rury PVC
DN75 az DN160 . Pripojovacie potrubie bude novodurové d40 az D75.

Navrhovany max. prietok splaskovych vod: Qs = 5,289 I/s.
SO 03 Kanaliza¢na pripojka splaskova

Technicky navrh
Projektovéd dokumentécia rieSi odkanalizovanie materskej Skoly.
Obec Chminianske Jakubovany nema vybudovant verejnu kanalizdciu. Obcianska a technicka
vybavenost’ obce je odkanalizovana individualne. SplaSkové odpadové vody st bud’ zachytavané
v zumpéach a nasledné vyvazané na COV alebo maju zrealizované MCOV.
Navrh technického rieSenia odkanalizovania Materskej Skoly vychadza z tychto zakladnych
predpokladov:

mnozstvo odpadovej vody

moZznost’ napojenia na jestvujuci kanalizacny systém

sposob Cistenia odpadovych vod

moznost’ vyustenia vy¢istenych vod
Technické rieSenie odkanalizovania a likvidacia odpadovych vod odtekajticich z materskej Skoly
navrhujeme vystavbou delenej kanalizacie a Zumpy. Zachytené vody v zumpe budu vyvazané do
najbliziej COV, kde budu ¢istené.

Navrhované kapacity - kanalizicia

Mnozstvo splaSkovych odpadovych vod

Mnozstvo odpadovych splaskovych vod je na zdklade STN 75 6101 stanovené z vypoctu potreby
vody pre odkanalizovant lokalitu.




Vypocet potreby vody

Specificka potreba vody je uréena podla Vyhlasky MZp SR ¢&. 684 zo 14.11.2006, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na navrh, projektovi dokumentaciu a vystavbu verejnych vodovodov
a verejnych kanalizacii.

Pre materské $koly je zakladna Specificka potreba vody 60 l.dieta™.den”.

V objekte je zriadena kuchyia na pripravu jedal so Specificka potreba vody 25 ljedlo™.den”.

VyhPad: Pocet ziakov: 120 0sob

Priemerna denna potreba vody Qp

120 deti x 60 l.dieta”.defi’'n =7 200 1.d"' = 0,08 1.s™
Maximalna denna potreba vody Qm
Qu=Q,ki=7200x2=144001.d"'=0,16 Ls

Denna produkcia znedistenia podl’a BSK5 a NL
BSK;s = 120 obyv x 0,060 kg.os™.defi’ = 7,20 kg.defi’

CHSK = 120 obyv x 0,120 kg.os.deit" = 14,4 kg.defi”!
NL = 120 obyv x 0,055 kg.os™ .dei”" = 6,60 kg.den™

Kanaliza¢né potrubie
Odtok splagkovych odpadovych vod z MS je kanalizaénou pripojkou, ktord v zmysle STN 736701
je pri sklone 1 % je profilu DN/ID 200 mm a pri sklone 2 % je profilu DN/ID 150 mm.

Technické rieSenie

Vzhl'adom na spadové pomery je navrhovany gravitany prietok splaskovych odpadovych vod.
Odkanalizovanie MS pozostava z vystavby kanaliza¢nej pripojky a Zumpy, ktoré zabezpeéia odtok
a akumulaciu odpadovych vod z MS. Akumulované vody budi vyvazané do najblizsej COV na
Cistenie.

V ramci vystavby kanalizacie pre rieSend MS navrhujeme kanalizaéna pripojku z rir PVC
DN/ID 200 v dizke 52 m a Zumpu o objeme 36,0 m®.

Na vystavbu sa vyuziji rary z PVC podl'a STN EN 1401 /64 3223/.

Potrubie - vramci vystavby kanalizadnej pripojky pre rieseni MS navrhujeme potrubie K1
v dizke 21,50 m a potrubie K2 v dizke 30,50 DN/ID 200 mm. Na vystavbu sa vyuziju rary
z PVC podl'a STN EN 1401-1.

Zemné préce sa budu prevadzat’ podl'a STN 73 3050, STN 73 6005 a STN 75 5403.

Pred samotnym zahdjenim zemnych prac stavebnik zabezpeci vytyCenie vSetkych podzemnych
vedeni nachddzajucich sa na stavenisku! Az po ich vyty€eni jednotlivymi spravcami mozZno
pristipit’ k vykopovym pracam. V tychto miestach kriZenia, resp. subehu treba pouZit’ ru¢ny
vykop!

Ryha sa zrealizuje v Sirke 1,1 m za pouzitia priloZného pazZenia. Po hrubom vykope sa odstrania
vSetky nerovnosti dna ryhy aby tvorilo spolahlivy podklad pre potrubie, nesmie sa prekopat’,
nakyprit’ alebo ind¢ narusit’ /napr. mrazom, vodou ap./. Preto sa strojny vykop nemoze robit’ az po
pozadovanu troven, ale dno sa musi dokopat’ a urovnat’ ru¢ne.

Ruary sa ulozia do pieskového 16zka hr.100 mm. Pieskom sa urobi aj obsyp potrubia a to 300 mm
nad vrch rary. LoZko a obsyp sa vykona s priebeznym zhutiiovanim (relativna ul’ahlost’ Ip min.



0,8). Zasyp ryhy a tuprava povrchu do povodného stavu sa prevedie az po vykonani skusky
vodotesnosti.

Revizna Sachta - Na trase pripojok vybuduje sa 6 ks reviznej kanalizacnej Sachty.

Sachta sa vybuduju plastova, vytvorenej zplastu DN 600. Sachta je uzavretd liatinovym
poklopom.

Sachta je zlozena z nasledovnych prvkov :

- plastové Sachtové dno s odbockou

- plastova Sachtova rara

- betonovy prstenec

- liatinovy poklop
Jednotlivé prvky sa spajaju gumovym tesnenim.
Osadenie Sachty je na podkladovy beton hr. 0,1 m na Strkovom 16zku hr. 0,15 m.
2 ks reviznej Sachty st spadiskové.

Z hladiska stavebno-technického st kladené poziadavky predovsetkym na vodotesnost’ potrubi
a zumpy tak, aby vyhovovali STN EN 1610 /75 6910/ a STN 75 0905.

Technicky navrh je v stlade s Vyhlaskou MZP SR ¢&. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o technickych poziadavkach na navrh, projektovi dokumentéciu a vystavbu verejného
vodovodu a verejnej kanalizécie.

SO 05 Zumpa

Technické rieSenie odkanalizovania a likvidacia odpadovych vod odtekajucich z materskej skoly
navrhujeme vystavbou delenej kanalizacie a Zumpy. Zachytené vody v zumpe budu vyvazane do
najbliziej COV, kde budu ¢istené.

Objem Zumpy
Objem zumpy pre MS je V=10,001 x120 x 60 l/os/d x 1dni = 7,50 m’.
Navrhujeme typovi Zumpu o objeme 36,0 m* ¢o postaci na 5 diiovli akumulaciu splaskovych vod.

Zumpa — je navrhovana vystavba Zumpa o objeme 36 m>. Nadrz je vodotesna a pozostava z troch
beténovych nadrzi vonkajsich rozmerov 3600/2600 mm a svetlej vysky 1700 mm. Strop kazdej
znadrzi tvori betébnova doska s reviznym otvorom @ 600 mm. Vstupny komin tvoria skruze
DN/ID 1000 mm. Vstupny otvor je zabezpeceny poklopom @ 600 mm. Osadenie nadrzi je na
podkladovt dosku betonovu a pieskové 16zko.

Z hladiska stavebno-technického su kladené poziadavky predovSetkym na vodotesnost’ potrubi
a zumpy tak, aby vyhovovali STN EN 1610 /75 6910/ a STN 75 0905.

Technicky navrh je v stlade s Vyhldskou MZP SR ¢&. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o technickych poziadavkach na navrh, projektovi dokumentéciu a vystavbu verejného
vodovodu a verejnej kanalizacie.

B.4 Zasobovanie vodou

Vnutorny vodovod.

V aredli je zriadend vodovodna pripojka - riesi samostatna cast’ PD.



Po vstupe vodovodu do technickej miestnosti sa vodovod rozdeli na pitny a poziarny vodovod,
ktory sa oddeli spdtnymi klapkami.Casti Vodorovny rozvod studenej vody je trasovany v podlahe
2. nadz. podlazia, resp. v podhlade a zvisly v instalacnych Sachtich a v prieckach. Potrubie
poziarneho vodovodu je v celom rozsahu z ocelovych pozinkovanych rur — oznacenie DN.
Rozvod pitnej studenej vody, TUV a cirkulacie je z rar PE- vodorovny v podlahach a prieckach —
oznacenie d a z ocelovych pozinkovanych je zvisly rozvod v instalacnych Sachtdich — oznacenie
DN.
Priprava TUV je v centralnom zdroji s meranim pre celd MS v technickej miestnosti. Pre
zamedzenie vykyvov dodavky TUV k jednotlivym odbernym miestam bude navrhnuté cirkulacia
TUV zabezpecena cirkulacnymi ¢erpadlami s vykonom 0,23 kW osadenom na module merania
TUV.

Rozvod STV je potrebné vyspadovat’ v sklone min. 0,2 % k vonkajSej pripojke.
Odvzdusnenie potrubia sa vykona pomocou vytokovych armatur.

Pripojovacie potrubia vedené v podlahe a v prieckach su navrhnuté z PE potrubia PN 10.

Proti orosovaniu sa potrubie opatri izolaciou z penového polyetylénu hr. 9 mm. Pri
montazi potrubia je potrebné dodrzat’ technické podmienky stanovené vyrobcom potrubia
s ohl'adom na podstatne zvySenl tepelnu roztiaznost’ plastového potrubia. Zvisly rozvod STV a
TUV vedeny v Sachtach je z ocelovych zavitovych pozinkovanych rar upevneny na objimkach
umoziujucich kizne posunutie.

Rozvod TUV a cirkulacia

Lezaty rozvod TUV vedeny v podlahe a pod stropom v podhl'ade a stupacie rozvody st
navrhnuté z PE potrubia PN 10.

Pre zamedzenie tepelnych strat sa rozvod TUV k jednotlivym spotrebi¢om opatri
izolaciou z penového polyetylénu. Pripojovacie potrubie sa opatri izolaciou hr. 9 mm. Lezaty
rozvod v suteréne sa opatri izolaciou hr. 30 mm.

Pri montazi plastového potrubia je potrebné¢ dodrzat’ technické podmienky stanovené
vyrobcom potrubia s ohl'adom na podstatne zvySenu tepelnt roztiaznost’ plastového potrubia.

Poziarny vodovod

Zabezpecenie objektu poziarnou vodou je navrhnuté pomocou nastennych poziarnych
navijakov s tvarovo stalou hadicou DN25, ktoré st rozmiestnené v zmysle poZiadaviek projektu
PO. Jednotlivé hydranty musia byt trvalo pod tlakom vody. Rozmiestnenie hydrantov je
navrhnuté v zmysle STN 92 0400 tak, aby bol zabezpecCeny u¢inny zasah aspoil jednym pradom
vody v kazdej miestnosti. Osadenie jednotlivych hydrantov je zrejmé z jednotlivych pddorysov.
Hydranty st navrhnuté vo vyske 0,9 m nad podlahou.

Na rozvod poziarneho vodovodu je navrhnuté potrubie z ocel'ovych rir pozinkovanych,
ktoré su proti orosovaniu chranené izolaciou z penového polyetylénu hr. 9 mm. Na zaciatku
poziarnej vetvy je navrhnuty uzaver, spatny ventil a vypustaci kohut.

ProtipoZiarne zabezpecenie stavby je detailne spracované v ramci projektu poziarnej ochrany. Pri
vypocte sa uvazovalo s vydatnostou nastenného hydrantu 59 I/min a s max. st¢innostou dvoch
hydrantov.

Skuska vnutorného vodovodu sa vykona podl'a STN 736660.

Potrebny prietok S.V: 1,963 I/s.
Potrebny prietok TUV: 1,48 1/s.

Skuska vnatorného vodovodu sa vykona podl'a STN 736660.
Vypocet potreby vody:

Charakter objektu — Materska skolka

1. 120 deti




120 x 60 1/osobu a deit = 7200 1/den , t.j 0,0833 I/s

2. 138 obedov
138 x 25 l/osobu a den = 3 450 1/den , t.j 0,0399 1/s

Ro¢na prevadzka: 230 dni Predpokladana ro¢na potreba vody: 1 104 m? /rok

Priemerna denna : 0,123 I/s
Max. denna: (kd=1,6) Qmax= 0,1231/sx1,6=0,1971/s
Max. hodinova potreba vody: kh max: 2,1

Qumax = 0,197 I/s x2,1 =0,414 /s

Zariad’ovacie predmety.

Typ a mnozstvo zariad'ovacich predmetov bude uvedené vo vykresove; dokumentécii a
rozpoctovej Casti a zodpoveda charakteru pre deti predskolského veku.

SO 02 Vodovod

Technicky navrh
Projektova dokumentacia riesi zasobovanie pitnou vodou materskej Skoly.
V obci Chminianske Jakubovany nie je vybudovany verejny vodovod. Susedny areal Zakladnej
Skoly ma vybudovany vodovod napojeny na vlastny vodny zdroj, vit HV-1.
Navrh technického riesenia zdsobovania pitnou vodou materskej Skoly vychadza z tychto
zékladnych predpokladov:

1. potreba pitnej vody

2. moznost napojenia na existujuci vodny zdroj

3. tlakové pomery
Technické rieSenie zasobovania pitnou vodou pozostava z vystavby vodovodnej pripojky DN/ID
32 mm s napojenim na jestvujuce potrubie DN/ID 32 mm.

Navrhované kapacity - vodovod
Potreba pitnej vody

Vvypodet potreby vody

Specificka potreba vody je uréend podla Vyhlasky MZp SR ¢. 684 zo 14.11.2006, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na navrh, projektovu dokumentaciu a vystavbu verejnych vodovodov
a verejnych kanalizécii.

Pre materské $koly je zakladna Specificka potreba vody 60 l.dieta™.den”.

V objekte je zriadena kuchyia na pripravu jedal so $pecificka potreba vody 25 l.jedlo™.deti”.

VyhPad: Pocet ziakov: 120 osdb

Priemerna denna potreba vody Qp

120 deti x 60 l.dieta”.defi'n =7 200 1.d' = 0,08 1.s™
Maximalna denna potreba vody Qm

Qu=0Q,ki=7200x2=144001.d"'=0,16Ls



Maximalna hodinova potreba vody Qh
Qn= Qunky=14400x 1,8 =259201.d"= 0,30 Ls™

PozZiarna nadrz

Potreba poZziarnej vody zabezpeli sa vystavbou poziarnej nadrze o objeme 22 m’. re materské
Skoly je zakladna Specificka potreba vody 60 l.dieta’.defi’. Pritok do poZziarnej nadrze je
zabezpeceny z vodného zdroja vrt HV-1 s vydatnostou 2,30 1/s. Vzhl'adom na poziadavku na
naplnenie poziarnej nadrze /36 hodin/ o objeme 22 m® je potrebné zabezpecit pritok vody
v mnozstve 0,17 I/s potrubim HDPE DN/ID 32 mm.

Vodny zdroj
Objekt materskej Skoly navrhujeme napojit’ na vodovod pitnej vody zakladnej skoly, na existujicu

pripojku pre SZS. Vodovod ZS je zisobovany pitnou vodou z vodného zdroja vrt HV-1
s vydatnostou 2,30 I/s.

Na zaklade vypoéitanej maximélnej dennej potreby je potrebné zabezpedit’ pritok vody pre MS
min. 0,16 Ls™.

Posudenie vodného zdroja

Vypocet potreby vody:
Priemerna denna potreba vody Qp:

- Zakladna skola: 217 ziakov x 25 1/Ziak/dent = 5 425 1/denn = 0,063 1/s
- Spojend Skola: 325 Ziakov x 25 /Ziak/dent = 8 125 1/dett = 0,094 /s
- Materska skola: 30 ziakov x 60 1/Ziak/dent = 1 800 I/denn = 0,021 1/s
- Materska skola: 120 ziakov x 60 1/ziak/den = 7 200 1/dent = 0,080 I/s

Maximalna denna potreba vody Qm:

- Zakladna skola: = 5 425 1/den x 2= 0,126 1/s

- Spojend Skola: = 8 125 lI/dent x 1 = 0,094 I/s

- Materska skola: = 1 800 1/den x 2= 0,042 1/s

- Materska skola: = 7 200 1/den x 2= 0,160 1/s

Spolu: 0,422 1/s

Vodny zdroj HV-1 vyhovuje pre odber vody pre vSetky Skolské zariadenia.

Tlakové pomery
MS je navrhované v lokalite, ktora sa nachddza v nadmorskej vyske 415,0 az 422,50 m n/m.

Na zéklade vyskového osadenia rieSenej MS a existujucej ZS 425,50 m n/m konstatujeme, Ze
zasobovanie pitnou vodou je v rovnakom tlakovom pésme a je v stlade s poziadavkou na min.
a max. prevadzkové tlakové pomery /0,25-0,60, resp. 0,15-0,7 MPa/.

Meranie
Odber vody bude merany vo vodomernej Sachte osadenej na pripojke.

Technické rieSenie

Potrubie - v ramci vystavby vodovodnej pripojky pre riesend MS navrhujeme vetvu potrubia V1
v dizke 50,0 m DN/ID 32 mm. Na vystavbu sa vyuZiju rary z HDPE PE100 PN 10 podla STN
EN 12201-1 /64 3041/.




Napojenie pripojky je na existujucu pripojku DN/ID 32 mm pre SZS. Potrubie jestvujiicej
pripojky DN/ID 32 mm navrhujeme rekons$truovat’, t.j. navrhujeme vymenu jestvujiceho potrubia
za potrubie DN/ID 50 mm v dizke 25,0 m z HDPE PE100 PN 10.

Zemn¢ prace sa budu prevadzat podl'a STN 73 3050, STN 73 6005 a STN 75 5403.

Pred samotnym zahéjenim zemnych prac stavebnik zabezpeci vytycCenie vSetkych podzemnych
vedeni nachadzajucich sa na stavenisku! Az po ich vytyCeni jednotlivymi spravcami mozno
pristipit’ k vykopovym pracam. V tychto miestach kriZenia, resp. subehu treba pouzit’ ru¢ny
vykop!

Ryha sa zrealizuje v Sirke 1,1 m za pouzitia prilozného pazenia. Po hrubom vykope sa odstrania
vSetky nerovnosti dna ryhy aby tvorilo spolahlivy podklad pre potrubie, nesmie sa prekopat,
nakyprit’ alebo ina¢ narusit’ /napr. mrazom, vodou ap./. Preto sa strojny vykop nemoze robit’ az po
pozadovanu troven, ale dno sa musi dokopat’ a urovnat ru¢ne.

Rury sa ulozia do pieskového 16zka hr.100 mm. Pieskom sa urobi aj obsyp potrubia a to 300 mm
nad vrch rary. L6zko a obsyp sa vykond s priebeznym zhutiovanim (relativna ul’ahlost’ Ip min.
0,8). Zasyp ryhy a tuprava povrchu do povodného stavu sa prevedie az po vykonani skuSky
vodotesnosti.

Poziarna nadrz — sucastou vystavby vodovodnej pripojky je navrhovana aj vystavba poZiarnej
nadrZe o objeme 24 m*. NadrZ je vodotesna a pozostiava z dvoch betonovych nadrzi vonkajsich
rozmerov 3600/2600 mm a svetlej vysky 1700 mm. Strop kazdej z nadrzi tvori beténova doska
s reviznym otvorom @ 600 mm. Vstupny komin tvoria skruze DN/ID 1000 mm. Vstupny otvor je
zabezpeceny poklopom @ 600 mm. Osadenie nadrzi je na podkladova dosku beténovu a pieskové
16Zko.

Potrubie - v ramci vystavby vodovodnej pripojky pre rieseni MS navrhujeme vetvu potrubia V2
ako privod do PN v dizke 7,5 m DN/ID 32 mm. Na vystavbu sa vyuziju rary z HDPE PE100 PN
10 podla STN EN 12201-1 /64 3041/.

Za miestom napojenia vetiev V1, V2 st navrhované uzavery so zemnou zakopovou supravou.

Z hladiska stavebno-technického st kladené poziadavky predovSetkym na tesnost’ potrubi a
nadrze tak, aby vyhovovali STN EN 805 /75 5403/.

Technicky navrh je v stlade s Vyhldskou MZP SR ¢&. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o technickych poziadavkach na navrh, projektovi dokumentéciu a vystavbu verejného
vodovodu a verejnej kanalizacie.

B.5 Teplo a paliva

Klimatické podmienky

miesto stavby Chminianske Jakubovany
najnizsia vonkajsia teplota -16°C

krajinna oblast’ s intenzivnymi vetrami
priemerné denna teplota v najchladnejSom mesiaci ( januar ) -3,5°C

priemerna teplota vo vykurovacom obdobi 3,1°C

diZka vykurovacieho obdobia 244 dni

spOsob vykurovania neprerusovana prevadzka

Hlavné technické udaje

vykurovacie médium tepla voda

teplotny spad 20 K 75,0/55,0°C
vykurovaci systém nizkotlaky teplovodny s




natenym obehom a
uzatvorenou expanznou
nadobou
rozvod ocel'ové trubky mat.
11353.0
Plast. rirka v ochr.rurke
z PE s kyslik. barierou
armatury PN 0,6MPa PN 1,6MPa

Tepelna bilancia

7

UVK

Tepelné straty boli po¢itané podla STN 38 3350 pre teplotnu oblast’ -16°C
Q=84 530 W

Vlozeny vykon 93 177 W

TVuz

Priemerna denna potreba TVuz —prevzata od ZTI-1 660 1/dent

Hodinova $picka 520 I/hod

Teplé voda sa bude pripravovat’ v solarnom bivalentnom kombinovanom bojleri,

objem 1000 1.

vykon vykurovacej vlozky zdsobnika 76 000 W

Na streche bude umiestnenych 10 solarnych kolektorov, umiestnené na juhozapadne;j strane.

InStalovany vvkon solarneho kolektora
Solarne kolektory 10 ks x 2 m* x 6 kW/m? =120 kW = 0,12 MW

Vyrobené teplo zo solarneho kolektora
10 ks x 2 m* x 525 kW/m”.rok = 10 500 kWh
Co ¢ini 48,3% uspory z celkovej spotreby tepla na ohrev teplej vody

Celkova tepelna bilancia

UVK 93177 W
ZTI 76 000 W
spolu 169 177 W

Celkova ro¢na spotreba tepla

UVK 171 479 KWh
ZTI 21 728 kWh — solar 10 500 kWh = 11 228 kWh
spolu 182 707 kWh

Rocna spotreba paliva
Ako palivo st navrhnuté drevné peletky o vyhrevnosti 16 MJ/kg
B, =45 076 kg/rok =195 328 kWh

Urcenie zdroja tepla

Podl'a vypocitanej tepelnej bilancie  navrhujeme kotoliiu na drevné peletky, nizkotlaka
teplovodna.

Na dany vykon navrhujeme kotol 2 x 80 kW.

Celkovy vykon kotolne 160 kW.

Technické parametre kotla



menovity vykon 24-80 kW

ucinnost’ kotla 91,2 %

max. prac. pretlak 2,5 bary

min. prac. pretlak

teplota vykurovacej vody 60-90°C

dymovod $180 mm

teplota spalin pri men.vykone 150°C

predpisané palivo drevné pelety d=6-8mm, [=5-25mm max.
max vlhkost’ paliva do 12 %

spotreba paliva priemerna 18,8 kg/h

vyhrevnost’ 16-19 MJ/kg

Systém vykurovania
Pre vykurovanie dan¢ho objektu sme zvolili systém teplovodny, dvojtrubkovy s nutenym obehom
vykurovacieho média. Teplotny spad pre vykurovacie telesa 75/55°C.

Priprava teplej vody
Priprava teplej vody je zabezpecena solarnym bivalentnym zdsobnikom, umiestneny v kotolni o

objeme 1000 litrov. V solarnom okruhu je umiestneny solarny deliaci systém so soldrnym
cerpadlom a poistnym ventilom pre solar. Na istenie je pouzita expanzna nadoba o objeme

501

Na streche-juhovychodna strana- je umiestnenych 10 ks solarne ploché kolektory pre montaz na
Sikmu strechu. Kolektory treba umiestnit’ na doplnkovu ocel'ovu konstrukciu-stojan tak, aby sklon
kolektorov bol pod 35-45° uhlom. Rozvodné potrubie ku solarnym kolektorom, material
med+izolacia kaucuk.

Umiestnenie kotla

Kotol so zabudovanym hordkom na peletky je umiestneny v miestnosti kotoliia na 2. nadzemnom
podlazi. Vedla kotla je umiestneny zasobnik na peletky o objeme 1000 1. Peletky zo zasobnika st
do kotla dopravované pomocou dopravnika peliet.

Teplo od kotla sa dobfja do akumula¢nej nddoby objem 1500 litrov, ktord ma v spodnej Casti
vymennik-ohrev od solarnych kolektorov.

Istenie vykurovacieho systému a kotla

Na istenie kazdého kotla proti tepelnej roztaznosti pouZijeme uzatvorenu tlakovu expanzni
nadobu.

Velkost’ expanznej nddoby navrhnutd podla STN EN 12 828, objem 35 1.

vypocet vid’ priloha ¢.1

Plniaci pretlak vzduchu 1,00 bar

Névrh poistného ventilu pre kotol

Pre poistenie najvySSieho dovolen¢ho statického tlaku, je na kazdom kotly osadena poist'ovacia
kotlova zostava, ktord obsahuje: poistny ventil- otvaraci tlak 2,5 bar, odvzdusinovaci ventil
a tlakomer.

Na ochranu kotla proti kordzii je v kotlovom okruhu osadenéd termoregula¢na zostava, udrzuje
teplotu spiato¢kovej vykurovacej vody vstupujtcej do kotla nad 65°C .

Navrh poistného potrubia pre kotol
Velkost navrhnuta podl'a EN 12 828

dp =15+1,4D =15+1,44/80 = 27,52mm
volim potrubie DN 32 —42,4x3,25 ( vnttorny priemer 35,9 mm )




Na zachytenie rozt'aznosti vykurovacej vody ana udrziavanie statického tlaku v systéme je
navrhnuty kompresorovy expanzny automat o objeme 200 litrov, umiestneny vedl'a kotla na zemi.

Vvypocet vel'’kosti nadoby

Objem vody v systéme Va=3920 1
Vn=Vax 0,045=176,4 1

Volim nadobu o objeme 200 litrov.

Néavrh poistného potrubia pre systém
Velkost navrhnutd podl'a EN 12 828

dy=15+14JD =15+ 1,4v160 = 32,70mm

volim potrubie DN 32 —42,4x3,25 ( vnatorny priemer 35,9 mm )

Upozornenie
Uzatvéraci ventil medzi zdrojom tepla a expanznou naddobou je osadeny za ucelom udrzby,

musi byt stale v otvorenej polohe a musi byt’ zaisteny proti neopravnenej manipulacii.

Dopiiianie a tiprava vody do systému

Pre upravu vykurovacej vody je v kotolni navrhnuty maly zmikéova¢ vody MVZ 14, uchyteny na
stene.

Na automatické dopliiovanie vody do vykurovaciecho systému je navrhnuté automatické
dopliiovacie, kontrolné a plniace zariadenie, osadend v dopliiovacom potrubi.

Rozvod tepla
Od kotlov je teplo vedené do Akumulacnej nddoby objem 1500 1. Z AN je rozvod vedeny ku

vykurovacim telesam.

Ekvitermicka regulicia-vetva - radiatory

Na ekvitermicku regulaciu vykurovacej vody navrhujeme trojcestny mieSaci regulacny ventil
zavitovy DN 32, k=16 m*/h so servopohonom.

Na obeh ekvitermicky regulovanej vody bude sluzit’ elektronicky regulované cerpadlo

32-80

Q=4,56m’’hod Y=3,5m 230 V/9-144 W/0,09-1,19 A

Z kotolne je potrubie, material ocel+iz, vedené pod stropom 2.np ku stipackam, d’alej ku
rozdel'ovacom pre radidtory. Od rozdel'ovaca je rozvod, materidl plast v ochrannej rarke, vedeny
v podlahe ku kazdému radiatoru samostatne.

Kotlovy okruh
V kazdom kotlovom okruhu budu osadené: uzatvaracie a vypuStacie armatiry, termoregulacna
kotlové zostava s Cerpadlom.

Vykurovacie telesa
Ako vykurovacie telesa st navrhnuté ocelové doskové radiatory v prevedeni Ventil kompakt,

vysky 600 a 900 mm. V kazdom telese je zabudovany radidtorovy regulacny ventil.

Pripojenie je zo steny, v spodnej Casti telesa, cez radiatorova rohovu armatiru H3000.

Teleso je potrebné opatrit’ termostatickou hlavicou TH, na telesd umiestnené pod krytom je
potrebné osadit’ TH; s oddelenym ¢idlom. Na najvyssie umiestnenych vykurovacich telesach bude
osadeny odvzdusnovaci ventil.



Odvod spalin
Spaliny od kazdého kotla st samostatne odvadzané cez dymovod ©200/250 mm do trojvrstvového

nerezového komina 3200/250, ktory je vedeny po fasade objektu 0,9 m nad strechu.

Regulacia
Na regulovanie vystupnej teploty z kotla navrhujeme pouzit’ Ekvitermicky regulator od vyrobcu
kotlov, so snima¢om vonkajsej teploty.

Vetranie kotolne
Vetranie kotolne je zabezpeCené neuzatvaratelnym otvorom nad podlahou na privod vzduchu a
otvorom pod stropom na odvod vzduchu.

B.6  Rozvod elektrickej energie

Zakladné idaje

Elektricka siet’ 3/PEN AC 400/230V TN-C-S

Zakladna ochrana pred zasahom el. pridom: izolovanim zivych Casti, krytmi

Ochrana pred zasahom el. pradom pri poruche: ochrannym uzemnenim a pospaj.
samocinnym odpojenim napajania
pradovym chranicom

Ochrana pred pretazenim a skratmi: istiémi

Ochrana pred prepatovymi javmi: prepdt'ovou ochranou kat. T1+T2

Navrhované rieSenie
Bodom napojenia na elektricki siet’ bude hlavny rozvddza¢ HR — z neho sa kablami CYKY
napoja podruzné rozvodnice na jednotlivych podlaziach.

Osvetlenie navrhovanych priestorov je navrhnuté prevazne trubicovymi ziarivkovymi svietidlami
T8 s elektronickym predradnikom. V socidlnych a skladovych priestoroch budu osadené
kompaktné ziarivkové svietidla.

Pre bezné prenosné spotrebice st navrhnuté zasuvkové vyvody 230V.

Miesto a vyska ukoncenia vyvodov pre technoldgiu kuchyne je Specifikované vo vykresoch
pddorysov resp. v inStalacnom plane dodéavatel'a technoldgie kuchyne.

Hlasova komunikécia medzi vstupom a interiérom je navrhnutd domécim telefonom. Na 2.N.P. sa
v kancelarii osadi telefonna zasuvka Statneho telefonu. Bodom napojenie bude TF krabica osadena
na boc¢nej fasade. Rozvod je navrhnuty kdblom SYKFY v trubke PVC pod omietkou.

Ochrana pred bleskom je navrhnutd bleskozvodom.

Kablové prestupy v poziarnych deliacich konstrukciach medzi jednotlivymi poziarnymi tsekmi sa
utesnia protipoziarnou penou.

SO 09 Prelozka elektromerového rozvadzaéa Komunitného centra

Zakladné udaje

Elektricka siet: 3/PEN AC 400/230V TN-C
Zakladné ochrana pred zésahom el. pridom: izolovanim Zivych ¢asti, krytmi
Ochrana pred zasahom el. pradom pri poruche: samoc¢innym odpojenim napajania

Ochrana pred pretaZzenim a skratmi: poistkami, istiCom



Navrhované rieSenie

Objekt komunitného centra je napojeny z podperného bodu IB vzdusnej distribucnej NN siete cez
pilierovy elektromerovy rozvadza¢ RE osadeny vo dvore komunitného centra. Rozvadzac je
osadeny tak, ze tvori prekazku pri stavbe materskej Skoly.

Z tohto dovodu sa rozvadza¢ demontuje a prelozi na také miesto, kde nebude rekazkou pri
vystavbe MS. Prelozka vyvola prediZenie kabla AYKY-J 4x25 a ovladacieho vodi¢a CY 1,5. Toto
sa zrealizuje spojkou vo vykope.

B.7 Kuchyna

Prevadzka kuchyne je navrhnuta na dennu pripravu 150 jedal /den, kde pre typ zariadenia
KUCHYNA vyvaroviia bolo navrhnuté vhodné strojno- technologické zariadenie aby boli
zabezpecené pozadované denné kapacity na vydaj stravy. Dana prevadzka bude mat’ cez hlavny
zasobovaci vstup pristup priamo do skladového hospodarstva a to za pomoci vytahu alebo
schodiska.

Prevadzka musi mat zabezpecené samostatne stavebne oddelené useky , sklady pre
uchovavanie polotovarov a surovin potrebnych pre pripravu stravy.

Prevadzka musi mat’ samostatny sklad pre suché polotovary a suroviny, ktory musi byt
zabezpeceny meracim zariadenim na kontrolu teploty a vlhkosti. Zaroven musi mat’ skladové
priestory pre ¢lenenie a typologiu chladenych a mrazenych surovin , ktoré mozu byt’ umiestnené v
jednom sklade, ale delené podl'a druhu v chladiacich skriniach, sklad musi mat’ meracie zariadenie
pre meranie teploty a vlhkosti. Prevadzka musi mat’ zabezpeceny sklad zemiakov a zeleniny a
navezne nain predpripraveny stavebne oddeleny priestor pre hrubu pripravu zeleniny a zemiakov.
Prevadzka ostatné sklady zriad’'uje podla potreby.

Navizne pri zdsobovacom vstupe misi byt zriadeny chladeny sklad organického odpadu s
priamym vstupom na zasobovaciu rampu, alebo zabezpecCenie likvidacie odpadov hygienickym
spdsobom — urci prevadzkovatel. Odporuc¢ame osadit’ do umyvarne stolového riadu drti¢ odpadu.

Pre prevadzku kuchyne musi byt zriadeny ekonomat a sklad pre Cistiace prostriedky, pre
sanita¢ny plan a pre prevadzku kuchyne.
Prevadzka musi mat’ podl'a platnej legislativy zriadené nasledovné prevadzkové useky:

Cista priprava zeleniny

Cista priprava misa

Mucna priprava

Umyvéren kuchynského riadu

Vydaj stravy

Vyklep vajec

Hrub4 priprava zeleniny

Umyvarei stolového riadu

Umyvareil termoportov

A stavebne oddelené prevadzkové oddiely:
Ekonomat

Sklady
Sklad odpadov

Dana prevadzka nebude vykonavat® Cukrarenska pripravu, nebude sa strava expedovat
mimo objektu tepelnej pripravy. Nebudii sa nakupovat’ misové vyrobky ako polky pre ich
nasledné rozoberanie. Mdso sa bude nakupovat’ v manipulovatel'nych velkostiach a kuchynsky
upraveneé.



Prevadzka bude deklarovat’ vydaj stravy, ktory sa uskutocni do 180 min od ukoncenia
tepelnej upravy. Strava bude vydavana na tsekoch na to prispéosobenych -VYDAJNE STRAVY a
pocas doby vydaja bude strava udrzovana v teplych vydajnych stoloch, aby teplota stravy neklesla
pod 65°C.

Prevadzka kuchyne musi mat v priestore pripravnych a vydajnych procesoch zabezpecené
sanitacné umyvadlé s bezdotykovym ovladanim , zdsobnik na umyvaci prostriedok a zasobnik na
utierky + koS na utierky.

NAKLADANIE S BIOLOGICKYM ODPADOM

1. Potravinarsky odpad, nejedlé vedlajSie produkty a iny odpad sa musi ¢o najrychlejsie
odstrafiovat’ z miestnosti, v ktorych sa nachddzaji potraviny tak, aby sa zabranilo jeho
hromadeniu.

2. Potravinarsky odpad, nejedlé vedlajSie produkty a iny odpad sa ukladd do uzatvarateInych
kontajnerov, pokial prevadzkovatel potravindrskeho podniku nemdze prisluSnému organu
preukdzat, ze su vhodné iné typy pouzivanych kontajnerov alebo systémov odstraiiovania odpadu.
Tieto kontajnery musia mat’ vhodnu konstrukciu, byt udrziavané v nalezitom stave, byt 'ahko
CistiteI'né a podl'a potreby, dezinfikovateI'né.

3. Musi sa primerane zabezpecit skladovanie a likvidacia potravinarskeho odpadu,
nepozivate'nych vedl'ajSich produktov a iného odpadu. Sklady odpadu musia byt skonStruované a
vedené takym sposobom, aby bolo mozné udrziavat’ ich v Cistote a tam, kde je to potrebné, bez
zvierat a Skodcov.

4. Vsetok odpad sa musi odstranovat’ hygienickym a pre zivotné prostredie priaznivym sposobom
v sulade s pravnymi predpismi spoloCenstva uplatnitelnymi v tomto zmysle a nesmie
predstavovat’ priamy alebo nepriamy zdroj kontaminacie.

POZIADAVKY NA TECHNOLOGIU

V navrhovanom rieSeni sa uvazuje s pouzitim vysokvalitnych zariadeni spliajucich
hygienické poziadavky, Setrenie elektrickou energiou, vodou a pracovnou silou, ¢o prinesie
konec¢ny ekonomicky efekt. Su to zariadenia nendrocné na tidrzbu s vysokou zivotnost'ou. Taktiez
sa neda spochybnit’ ani kvalita antikoru, z ktorého s vyrobené pracovné stoly, umyvacie drezy a
regaly. S vyrobené z potravinarskej ocele - ANTIKOR, ktord vyhovuje poziadavkdm STN 17
240. Aktivna technoldgia je certifikovand pre pouzivanie na uzemi Slovenskej republiky.

B.8  Vzduchotechnika

Z1 -TEPLOVZDUSNE VETRANIE KUCHYNE

Navrhované VZT zariadenie zabezpecCuje rekuperacné vetranie priestorov pre pripravu jedla na
3.NP podl'a poziadaviek hygienickych predpisov.

Urc¢enie mnozstva vzduchu:

- podl'a vybavenia priestorov bolo navrhované¢ mnozstvo vzduchu pre

zabezpecenie pozadovanej vymeny vzduchu a odvodu vzduchu podla poziadavky
projektu technologického vybavenia kuchyne.

-mnozstvo privadzaného vzduchu : Vp=2500 m3/h
-mnozstvo odvadzaného vzduchu : Vo= 2500 m3/h
-dosiahnuta vymena vzduchu : 15az25x/h

- VZT zariadenie bude pracovat’ so 100% vonkajSieho vzduchu.



- zariadenie je vybavené spitnym ziskavanim tepla-rekuperaciou o ucinnosti
cca 93%
- pozadované parametre v priestore: teplota +22°C - zima
- vlhkost’ vzduchu v priestore nie je rieSena
- mnozstva privadzaného aj odvadzaného vzduchu sa nastavia v jednotlivych prevadzkovych
rezimoch podl'a potreby pomocou regulécie ota¢ok
- celkové mnozstvo vzduchu bude rovnomerne rozdelené na jednotlivé privodné
aj odvodné distribu¢né prvky
Privod upraveného vzduchu do vetraného priestoru je prevedeny pomocou rekuperacnej jednotky
pozostavajucej s privodnej aj odvodnej Casti. Jednotka je osadena pod stropom v Satni vedla
rieSenych priestorov. Tato jednotka zabezpecuje potrebnt upravu vzduchu /filtracia, rekuperacia a
ohrev/ a jeho dopravu do a z vetranych priestorov pomocou ventildtorov. Pre upravu vzduchu
dohrevom je navrhovany elektricky ohrieva¢. V potrubi odvodu vzduchu bude osadeny tukovy
filter.
Rozvod a distriblicia upravené¢ho vzduchu sa prevedie pomocou potrubi vedenych nad stropom s
osadenymi distribu¢nymi prvkami zabezpecujucimi rovnomerny privod vzduchu do priestoru.
Odvod vzduchu je prevedeny potrubim vedenym podobne nad stropom s napojenim na odsavaci
zékryt osadeny nad hlavnymi technologickymi zariadeniami v kuchyni s ¢ast vzduchu je
odvadzana pod stropom pomocou vyustiek - odlu¢ovacov tuku.
Nasavanie a vytlak vzduchu bude prevedeny z vonkajSiecho priestoru pomocou nasavacej
a vyfukovej zaluzie.
Ovladanie chodu VZT zariadenia bude prevedené z vetranych priestorov je rieSené v spolupraci s
profesiou ELI.

Z2 —-ODVETRANIE POMOCNYCH PRIESTOROV

Navrhované VZT zariadenie zabezpecuje obcCasné rychle odvetranie pomocnych priestorov t.j.
ekonomatov apod., ktoré su bez prirodzeného vetrania podla poziadaviek hygienickych
predpisov.

Urcenie mnozstva vzduchu:

- podl'a vybavenia priestorov bolo navrhované mnozstvo vzduchu pre

zabezpecenie pozadovanej vymeny vzduchu a odvodu vzduchu podla poziadavky
projektu technologického vybavenia kuchyne.

-mnozstvo privadzaného vzduchu: z okolitych priestorov
-mnozstvo odvadzaného vzduchu: Vo= 500 m3/h
-dosiahnuta vymena vzduchu: 8 az 10 x/h

Odvod vzduchu bude prevedeny pomocou malych lokalnych ventilatorov napojenych na potrubie
a vyvedenych do vonkajSieho priestoru ukonc¢enych pomocou vyfukovej zaluzie.

Ovladanie chodu VZT zariadenia bude prevedené z vetranych priestorov je rieSené v spolupraci s
profesiou ELI.

Presov, august 2016 Vypracoval: Ing. arch. Jan Krasnay
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