Stavba: Chminianske Jakubovany-MS

VYKUROVANIE

Predmetom projektu pre realizaciu stavby je navrkirapésob vykurovania a zdroj tepla pre
objekt ,Chminianske Jakubovany-Materska Skola, 3&Materska Skola“. Objekt pozostava
z 3.NP.

Klimatické podmienky

miesto stavby Chminianske Jakubovany
najnizsia vonkajSia teplota -16°C

krajinna oblas s intenzivnymi vetrami
priemerna denna teplota v najchladnejSom mesjaaiuar ) -3,5°C

priemerna teplota vo vykurovacom obdobi 3,1°C

dizka vykurovacieho obdobia 244 dni

spbsob vykurovania neprerusovana prevadzka

Hlavné technické udaje

vykurovacie médium tepla voda
teplotny spad 20 K 75,0/55,0°C
vykurovaci systém nizkotlaky teplovodny s

natenym obehom a
uzatvorenou expanznou
nadobou
rozvod ocd’ove trubky mat.
11 353.0
Plast. rarka v ochr.rurke
z PE s kyslik. barierou
armatary PN 0,6MPa PN 1,6MPa

Tepelna bilancia

UVK

Tepelné straty boli pidtané potla STN 38 3350 pre teplotnl oktad 6°C
Q=84 530 W

Vlozeny vykon 93 177 W

TVuz

Priemerna denna potreba TVuz —prevzata od ZTI-1/6€0

Hodinova Spika 520 I/hod

Tepla voda sa bude pripravawasolarnom bivalentnom kombinovanom bojleri,

objem 1000 I.

vykon vykurovacej vlozky zasobnika 76 000 W

Na streche bude umiestnenych 10 solarnych kolektormiestnené na juhozapadnej strane.

InStalovany vykon solarneho kolektora

Solarne kolektory 10 ks x 29w 6 kW/nf =120 kW = 0,12 MW
Vyrobené teplo zo solarneho kolektora

10 ks x 2 Mix 525 kW/nf.rok = 10 500 kWh

Co ¢ini 48,3% Uspory z celkovej spotreby tepla na olteglej vody

Celkova tepelna bilancia
UVK 93177 W
ZTI 76 000 W
spolu 169 177 W
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Celkova roéna spotreba tepla

UVK 171 479 kWh
ZTI 21 728 kWh — solar 10 500 kWh = 11 228 kWh
spolu 182 707 kWh

Roéna spotreba paliva
Ako palivo su navrhnuté drevné peletky o vyhrevnb8tMJ/kg
B: = 45 076 kg/rok =195 328 kWh

Ur¢enie zdroja tepla

Pod’a vypaitanej tepelnej bilancie navrhujeme kdtolna drevné peletky, nizkotlaka
teplovodna.

Na dany vykon navrhujeme kotol 2 x 80 kW.

Celkovy vykon kotolne 160 kW.

Technické parametre kotla

menovity vykon 24-80 kw
acinnog’ kotla 91,2 %
max. prac. pretlak 2,5 bary
min. prac. pretlak

teplota vykurovacej vody 60-90°C
dymovod @180 mm
teplota spalin pri men.vykone 150°C
predpisané palivo drevné pelety d=6-8mm, |1=5-25mam.m
max vihkos paliva do 12 %
spotreba paliva priemerna 18,8 kg/h
vyhrevnos 16-19 MJ/kg

Systém vykurovania
Pre vykurovanie daného objektu sme zvolili syst@plavodny, dvojtrubkovy s ndtenym
obehom vykurovacieho média. Teplotny spad pre wykarie telesa 75/55°C.

Priprava teplej vody

Priprava teplej vody je zabezjgma solarnym bivalentnym zasobnikom, umiestnengtolki

0 objeme 1000 litrov. V solarnom okruhu je umiesgngolarny deliaci systém so solarnym
cerpadlom a poistnym ventilom pre solar. Na istgmigouzitd expanzna nadoba o objeme
50 I.

Na streche-juhovychodna strana- je umiestnenyckslgblarne ploché kolektory pre montaz
na Sikmua strechu. Kolektory treba umiestnia doplnkovu od®vu konstrukciu-stojan tak,
aby sklon kolektorov bol pod 35-45° uhlom. Rozvogradrubie ku solarnym kolektorom,
material méd'+izolacia kaduk.

Umiestnenie kotla

Kotol so zabudovanym hordkom na peletky je umiestne miestnosti kotdla na 2.
nadzemnom podlazi. Véa kotla je umiestneny zasobnik na peletky o obj@6@® |. Peletky
z0 zasobnika su do kotla dopravované pomocou doikayeliet.

Teplo od kotla sa dobija do akumtrej nadoby objem 1500 litrov, ktora ma v spodteeti

vymennik-ohrev od solarnych kolektorov.
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Istenie vykurovacieho systému a kotla

Na istenie kazdého kotla proti tepelnejti@znosti pouzijeme uzatvorenu tlakova expanznu
nadobu.

Verkos” expanznej nadoby navrhnuta fadsTN EN 12 828, objem 35 |I.

vypocet vid’ priloha ¢.1

PlIniaci pretlak vzduchu 1,00 bar

Navrh poistného ventilu pre kotol

Pre poistenie najvysSieho dovoleného statickéh&utlge na kazdom kotly osadena
poig’ovacia kotlovd zostava, ktora obsahuje: poistny tikerotvaraci tlak 2,5 bar,
odvzdugovaci ventil a tlakomer.

Na ochranu kotla proti korozii je v kotlovom okrubsadenéa termoregdlaa zostava, udrzuje
teplotu spiatdkovej vykurovacej vody vstupujucej do kotla nad 65°

Navrh poistného potrubia pre kotol
Verkos” navrhnuta pokh EN 12 828

dp =15+ 14J/® =15+14,/80 = 2752mm
volim potrubie DN 32 — 42,4x3,25 ( vnutorny prien3&;9 mm )

Na zachytenie raaznosti vykurovacej vody a na udrziavanie statiokéku v systéme je
navrhnuty kompresorovy expanzny automat o objente|@@v, umiestneny vd@ kotla na
zemi.

Vypocet va’kosti nadoby

Objem vody v systéme Va=3920 |

Vn=Va x 0,045=176,4 |

Volim nadobu o objeme 200 litrov.

Navrh poistného potrubia pre systém
Verkog” navrhnuta pokh EN 12 828

dp =15+ 14/ ® =15+ 14160 = 3270mm
volim potrubie DN 32 — 42,4x3,25 ( vnutorny prien3&;9 mm )

Upozornenie
Uzatvaraci ventil medzi zdrojom tepla a expanznéadobou je osadeny z&alom udrzby,

musi by stale v otvorenej polohe a must'taaisteny proti neopravnenej manipulacii.

Dopiianie a Uprava vody do systému

Pre Upravu vykurovacej vody je v kotolni navrhnotgly zmakova vody MVZ 14, uchyteny
na stene.

Na automatické dopbvanie vody do vykurovacieho systému je navrhnuiéoraatické
dophovacie, kontrolné a plniace zariadenie, osadendpihdvacom potrubi.

Rozvod tepla
Od kotlov je teplo vedené do Akumuieej nadoby objem 1500 I. Z AN je rozvod vedeny ku

vykurovacim telesam.

Ekvitermicka requlacia-vetva - radiatory

Na ekvitermickd regulaciu vykurovacej vody navrhimgetrojcestny mieSaci regdtey ventil
zavitovy DN 32, k=16 n/h so servopohonom.

Na obeh ekvitermicky regulovanej vody bude slt@ektronicky regulovanéerpadlo
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32-80

Q=456nthod Y=35m 230 V/9-144 W/0,09-1,19 A

Z kotolne je potrubie, material dtez, vedené pod stropom 2.np ku stthdm, d'alej ku
rozdd’ovatom pre radiatory. Od roztievata je rozvod, material plast v ochrannej rarke,
vedeny v podlahe ku kazdému radiatoru samostatne.

Kotlovy okruh
V kazdom kotlovom okruhu budld osadené: uzatvaraaie vypugacie armatary,
termoreguléna kotlova zostavacerpadlom.

Vykurovacie telesa

Ako vykurovacie teleséa su navrhnuté tmeé doskové radiatory v prevedeni Ventil kompakt,
vySky 600 a 900 mm. V kazdom telese je zabudovadiatorovy regukény ventil.

Pripojenie je zo steny, v spodrigjsti telesa, cez radiatorovu rohova armatiru H3000.
Teleso je potrebné opatriermostatickou hlavicou TH, na teles& umiestnere krytom je
potrebné osadiTH; s oddelenyntidlom. Na najvysSie umiestnenych vykurovacich ttbs
bude osadeny odvzdidvaci ventil.

Odvod spalin
Spaliny od kazdého kotla sU samostatne odvadzamé dgenovod @200/250 mm do

trojvrstvového nerezového komina @200/250, kteryg¢deny po fasade objektu 0,9 m nad
strechu.

Requlacia
Na regulovanie vystupnej teploty z kotla navrhujepwuzi’ Ekvitermicky regulator od
vyrobcu kotlov, so sning@m vonkajSej teploty.

Vetranie kotolne
Vetranie kotolne je zabezgené neuzatvardieym otvorom nad podlahou na privod vzduchu
a otvorom pod stropom na odvod vzduchu. \&gipprilohat.2.

Natery a tepelna izolacia

VSetky rozvody je potrebné opatmaterom. Rozvody v kotolni a rozvody ktoré precagd
cez nevykurovany priestor je potrebné opatpelno-izolanymi trubicami hribky 20-30mm.
Solarny rozvod opattitepelnou izolaciu — kauk.

Upozornenie
Vykurovacia sUstava je navrhnuta na nepreruSovayl@revanie, s teplotnym spadom

75/55°C s teplotou vykurovanych miestnosti na 28%€lativnou vihka®u do 50% ( mozné
zabezpéit prirodzenym vetranim ).

Zaver

Projekt pre realizaciu stavby rieSi vykurovanie drof tepla pre objekt “Chminianske
Jakubovany-Materskéa Skola, SO 01-Materska Skola .

Navrhujeme kotalu na biomasu osadenu v objekte na 2.NP

Vykurovaci systém navrhujeme - konéek vykurovanie.

V PreSove 31.07.2016 Vypracovala: Ing.Ealova Eva



