15 | AUTOMATICKE DOPLROVACIE, KONTROLNE A PLNIACE ZARIADENIE, PN 1,0 MPq, 607C, DN 15 1
14 MALY ZMAKCOVAC VODY NEREZOVY—RUCNY, UCHYTENY NA STENE, MzV 14
# 140 mm, MAX PRIETOK 600 I/h, PRIETOK VODY REGENERACIA 40 I/h, 0,6 MPa 1
_ , PLOCHY SOLARNY VERTIKALNY KOLEKTOR, MONTAZ NA 3IKMU STRECHU
AON1 | | len na 1.plnenie, potom uzatvorit 13 7
10 PLOCHA ABSORBERA 2,00 m?, BEZPEGNOSTNE SKLO 10
- 12 | MERAC TEPLA —SKUPINA "SOLAR” 1
~ 11 | EXPANZNA TLAKOVA SOLARNA NADOBA, OBJEM 50L 1
> UVK-RADIATORY 10 | SOLARNY DELIACI SYSTEM—CERPADLOVA SKUPINA S VYMENNIKOM 1
AON ﬁ R|——= 0=93177 W 9 BIVALENTNY SOLARNY ZASOBNIK S DVOMA VYMENNIKMI TEPLA, OBJEM 1000 | 1
AONIj M= 4 4451 kg/h 8 OBEHOVE TEPLOVODNE CERPADLO ELEKTRONICKY REGULOVANE — SKUPINA OHREV TEPLEJ VODY
aH= 13 600 Pa 25-60, DN 25, Q= 1,5 m3/h, Y= 3 m, Py =3-34 W, 1,=0,04-0,32 A, 230V, 50 Hz, EEK0,17 1
22x1-17 13 aK15 B | at= 75/557C 7 OBEHOVE TEPLOVODNE GERPADLO ELEKTRONICKY REGULOVANE, AUTOADAPT—SKUPINA RADIATORY
med 2:S 65/1,6 PS 65/1,6 32-80, DN 32, Q= 4,56 m3/h, Y= 3,5 m, Ry =9-144 W, 1,=0,09-1,19 A, 230V, 50Hz, EEK0,19 1
o\ Fe5/16 < ZKM 65/1,6 6 TROJCESTNY MIESACI ZAVITOVY VENTIL — EKVITERM — RADIATORY=SO SERVOPOHONOM
T Q=4,56 m®/h, PN 1,6 MPa, DN 32, kvs=16m3/h 1
[an]
o B, Qi 11 5 S AONﬂ . 5 | AKUMULAGNA NADOBA, OBJEM 2000 | 1
% g 1| - ! 4q | EXPANZNA TLAKOVA NADOBA S MEMBRANOU, OBJEM 35L, 3 bary, PLNIACI PRETLAK 1,00 bar 1
LO/ | i 8 iVK 5 7 _ /_LQ /Jﬂ 4 | KOMPRESOROVY EXPANZNY AUTOMAT, OBJEM 200 | 1
|E | § 50/0,6 s f] L \S/ng)f}oe ;T [1] L0 3 TERMOREGULACNA ZOSTAVA KOTLOVEHO OKRUHU—LADDOMAT 22, obsahuje: TERMOREGULAGNY VENTIL
£ 3K 15 B §|§ L@fi \ ' LOID_}FJ OBEHOVE CERPADLO , ZPATNA KLAPKA BEZ PRUZINY , PREVADZKOVY TLAK 2,5 bar
Lo &l NIAR ~ 3 65/0,6 X v < 2 | zAsoBNI NA PELETKY 1000 |
— ~ o oo sz o] so-lz b 1 POISTOVACIA ZOSTAVA: ODVZDUSNOVACI VENTIL 110°C 10 bar, POISTNY VENTIL 2,5 bar,
r | O r j] - TD——' ’ ’ 0 T TAKOVER =100 4 bary 2
N . I ‘ g ’\\ g ’\\ KOTOL STACIONARNY NA SPALOVANIE BIOMASY-DREVNE PELETKY, VYKON 80 kW, VRATANE HORAKA NA
12— AxGK 40 = : ™~ : ™~ 1 PELETKY, DOPRAVNIK PELIET 1,5 m, TLAK 0,25 MPq, MAX TEPLOTA 90°C, 230 V, 50 Hz, 635 W,
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