POTRUBIE:

——_——_——— PRIVODNE A VRATNE POTRUBIE VYKUROVACIEHO MEDIA — VODA 75/55°C, at=20'C

———<——— SMER PROUDENIA VYKUROVACIEHO MEDIA
—=———— SPAD POTRUBIA 1,5%

——>——— REDUKCIA POTRUBIA

S 55— — SOLARNY ROZvOD 7 = ——f— — 7AVES OCELOVEHO POTRUBIA POD STROPOM — UHOLNIK L 40x40x4
—E —-—— — EXPANZNE POTRUBE U =i — ULOZENIE PLASTOVEHO POTRUBIA V PODLAHE
ARMATORY:

— 0K GULOW KOHOT-PACKA
— %K1 oy ov KoHOT-MOTSL
SKWK-.._ GLOVY KOHOT ZAVITOVY SO ZAISTENIM ( BEZPECNOSTNY UZAVER PRE ODR7BU A NONTAY EXPANZNEJ NADOBY )

—Mﬂi — SUPATKO Z0 SEDEJ LIATINY S 13-111-606 PN 0,6 MPa

——kFLE — SpgTK0 ODUATE 7 OCELE S 15-111-516 PN 1,6 WP

—iviL— FILTER ZAVITOVY , VNUTOR. ZAVIT, PRIRUBOVY, PN 1,6 MPq, 120°C

— L 70HING KLAPKA ZAVITOVA
— -l 70TNK KLAPKA MEDZIPRIRUBOVA, PN 1,6 MPa
—R5  rCULACNY VENTIL=ZAVITOVY S MERACMI VENTICEKMI PRE NERANIE DIFERENCNEHO TLAKU G, kvs=6,11m3/h
—— R0 pr L ASNY VENTIL SPECHLNY=ZAVITOY S MERACIMI VENTILSEKMI PRE MERANE
DIFERENGNEHO TLAKU GM—LF, S WPGSTANIN, 120°C/1,0 NPa, kvs=0,93m3 /h

R0 pecU ANY VENTIL SPECHLNY=ZAVITOVY S MERACIMI VENTILEEKMI PRE MERANIE
_ DIFERENCNEHO TLAKU GM-MF, S VYPOSTANIM, 120'C/1,0 MPa, kvs=3,49m/h
T O - KOHUT PLNIACI A WYPGSTAC STN 13 7061 PN 1,0 MPa
=== — PRIRUBOVY SPOJ, PN 1,6 MPa
T — TERMOSTATICKA HLAVICA PRE RADIATORY VK-VENTIL KOMPAKT
KORAD/15,/4,6 — VENTILOVA VLOZKA V RADIATOROCH KORAD, DN15, POLOHA NASTAVENIA VENTILOVEJ VLOZKY
H 3000%R/15  — PRIPOJOVACIA RADIATOROVA GARNITORA ROHOVA PRE RADIATORY VENTIL KOMPAKT, H-3000, NAPOJENIE ZO STENY, DN15

o OV — AUTOMATICKY ODVZDUSROVACI VENTIL —VOA 12, DN 15
m — AUTOMATICKA ODVZDUSROVACIA NADOBA DN 15 REVEDENE "8 ROZSAH 0-120TC
T — TEPLOMER TECHNICKY S OCHRANNYM PGZDROM, ROHOVY typ 160,
R2/8 1 — ROZDELOVAC PRE RADIATORY — MONTZ NA STENU, 8 OKRUHOVY 22 VK-600/1200
DLJKA 1200mm
VYKUROVACIE TELESA: VA G00m

PN 1,0 MP -
— WKUROVACIE OCELOVE DOSKOVE TELESO, AKARNOL KONPAKT TYP_VENTIL KOMPAKT
- - VYA§KY 600, 900 mm, PREVEDENIE PHSL%J%E&%TV&&ZATKA, ZASLEPKA, DRIIAK PREVEDENIE 2-RADOVY S 2-KONVEKTORMI
C—e —PODORYS VYKUROVACIEHO TELESA,

TEPELNA 1ZOLACIA:

POTRUBIE OZNACENE VO VYKRESOCH "—IZ” / IZOLOVAT / SA ZAIZOLUJE:
~ TEPELNO-IZOLACNYMI TRUBICAMI Z POLYETHYLENU hr.30~70 mm
— SOLARNY ROZVOD - TEPELNO-IZOLACNYMI TRUBICAMI Z KAUCUKU hr.19 mm

VYPRACOVAL: STAVBA:

ING. EVA KACALOVA CHMINIANSKE JAKUBOVANY-MATERSKA $koLA [S TAVOPROJEKTSs. 7.0,
Jarkova 31, 080 01 PRESQV

PROJEKTANT: OBJEKT: :

ING. EVA KACALOVA SO 01 MATERSKA éKOM www.stavoprojekt.sk

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: CAST:  E-STAVEBNA DATUM:  07/2016 | FORMAT:  1xA4

ING. EVA KACALOVA DIEL: WK = VYKUROVANIE STUPEN: RP | zaKC.:. 16 068

VEDUCI PROJEKTANT: WAoo Vo opsa: KOTY V: WM | PRILC

ING. ARCH. JAN KRASNA LEGENDA MIERKA:  —— 02




