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1 Souhrné Udaje

Stavba: Chminianske Jakubovany-MS
Misto: Chmin.Jakubovany Zadavatel: STP PO
Zpracovatel:
Zakazka: Chmin.Jakubovany MS.VKO Archiv:
Projektant:  Ing.Kacalova Eva Datum: 12.7.2016
E-mail: ekacalova@gmail.com Telefon: 0903 950508
2 Kotelna Lokalita: Chminianske Jakubovany te =-16 °C z=417m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(0] ho hs | tio Qcm Zy Zz Qei Vio Vi
m3 m m h'l °C W % W m3/s m3/s
419,0 2,0 0,5 20 1000 0,55 1,80 0 0,058 0,058
3 Kotle
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Oznageni Ugel Palivo H MJ PK PT SP Qkn n A Vik
kw % m3/s
k V + TUV Tuhé 17,00 MJ/kg 160,0 90,0 1,1 0,000
4 Vétraci vzduch
4.1 P¥ivod - Otvor Tlakova ztrata Ap = 0,16 Pa Rychlost proudéni w = 0,551 m/s
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
¢. d a b u I z r Vi Vi
mm mm mm m mm m3/s %
1 455,0 403,3 403,3 0,65 0,0582 100,0
PoZadovana hodnota Vi= 0,0582 m3/s
Pfirozené vétrani zajisti Vi= 0,0582 m3/s
Nuceny pfivod zajisti Vi= 0,0000 m3/s
4.2 Odvod - Otvor Tlakova ztrata Ap = 0,16 Pa Rychlost proudéni w = 0,555 m/s
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
¢. d a b u I z r Vi Vi
mm mm mm m mm m3/s %
1 453,3 401,7 401,7 0,65 0,0582 100,0
PoZadovana hodnota Vi= 0,0582 m3/s
Pfirozené vétrani zajisti Vi= 0,0582 m3/s
5 Spalovaci vzduch
Pozadované mnozstvi Vs = 0,063 m3/s
Otvory pro pFivod a odvod vétraciho vzduchu Ize pfi tlakové ztraté pfi
privodu vétraciho vzduchu 5 Pa pfivést 901,71 % spalovaciho vzduchu.
6 Vvkon oh Fivaée vzduchu
K ohfevu vzduchu je tfeba vykon Qon = 979,0 W
7 Letni chladici vzduch
Pro letni provoz je tfeba zajistit pfivod chladiciho vzduchu Vet = 0,15 m3/s.
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