KOMIN ¢200/250 mm
TROJVRSTVOVY, ODVOD SPALIN

PODORYS KOTOLNE
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LEGENDA:

VID VYKR. C. 02

ZOINAM ZARIADENIA:

VI VYKR. €. 10

POZNAMKA:

10,000 = 416,55

KOMIN-0DVOD SPALIN

+11,600

KOMIN 6200/250 mm

NEREZOVY TROJVRSTVOVY

VYSKA6,23m
UCINNA VYSKA 8,22 m
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~PRESTUPY ROZVODOV GVK CEZ POZIARNE STENY MUSIA BYT POZIARNE UTESNENE, VID PROJEKT-RIESENIE PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI STAVBY

~ROZVOD V KOTOLNI, VEDENY POD STROPOM, MATERIAL OCEL+IZ PENOVY POLYETHYLEN

VYPRACOVAL: AVBA: .
ING. E. KACALOVA CHMINIANSKE JAKUBOVANY - MATERSKA SKOLA
PROJEKTAN]: OBJEKT:

ING. E. KACALOVA

SO 01 - MATERSKA SKOLA

STAVQPROJEKT

Jarkové 31, 080 01 PreSov
www.stavoprojekt.sk

ZMENY:

ZODPOVEDNV? PROJEKTANT:

CAST: E-STAVEBNA

DATUM:07/2016

FORMAT: 2xAL

ING. E. KACALOVA DIEL: VYK-VYKUROVANIE STUPEN: RP. ZAK.E.: 16068
VEDUCI PROJEKTANT: OBSAH: _a v KOTY V: MM | PRIL.C.
ING. ARCH. J. KRASNAY PODORYS 2.NP-KOTOLNA MIERKA: 150 06




