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1. UVOD:
Projektovéd dokumentédcia VZT bola spracovana na zaklade objednavky
generalneho projektanta: STAVOPROJEKT s.r,o., Presov.
Projektova dokumentédcia bola vypracovana v stlade prisludnymi zakonmi,
predpismi a vyhlé&skami pre projektovanie a boli reSpektované nasledovné normy:

Nariadenie EK &. 1253/2014 - ErP /Ekodesign/ vetracich jednotiek podla
smernice Europského parlamentu a Rady 2009/125/E.

STN 127010* - Navrhovanie vetracich a klimatizaénych zariadeni
STN EN13779 - Vetranie nebytovych budov
STN 730548 - Vypocet tepelnej zataze klimatizovanych priestorov

STN 730531* - Ochrana proti hluku v pozemnych stavbéach
STN EN-ISO 717-1,2 - Hodnoty zvukoizolacnych vlastnosti budov
a stavebnych materialov
STN 730802 - Poziarna bezpecnost stavieb - spoloc¢né ustanovenia
STN 730872 - Ochrana stavieb proti 3ireniu poZiaru VZT zariadenim
Zdkon NR SR - 124/2006 77 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préaci.
Zdkon NR SR- 443/2004 77 o odpadoch
Nariadenie v1lady SR- 40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami
Nariadenie v1lady SR- 45/2002 o ochrane zdravia pri préaci s chemickymi faktormi
Vyhlaska SUBP &. 59/1982 7. z., ktorou sa urduju zadkladné poZiadavky na
zaistenie bezpecCnosti préace a technickych zariadeni (doplnenie
Vyhlaska SUBP &.484/1990 Z. z. a Vyhlaska SUBP a SBU &.374/1990
Z. z.).
VyhlaZka SUBP &.508/2009 Z. z., ktorou sa ur&uju zadkladné poZiadavky na
zaistenie bezpeénosti prace pre tlakové, zdvihacie, elektrické
a plynové technické zariadenia.
Vyhl4d8ka MZ SR 7/70* - hygienické poZiadavky na pracovné prostredie
Vyhl4d8ka MZ SR 14/77* o ochrane prostredia pred nepriaznivymi ucinkami
hluku a vibréacii
PK 120036 - Metoda merania tesnosti vzduchovodov a triedy tesnosti
Vyhladska MPSVaR SR-718/2002 na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri
praci a bezpecnosti technickych zariadeni
Vyhladska MV SR 94/2004 o technickych poZiadavkach na protipoziarnu bezpecnost
pri vystavbe a uZivani stavieb
Vestnik MZ SR 7/78 uprava o hygienickych poZiadavkdch na pracovné prostredie
a dalsie suvisiace normy, odborna literattra a technické podklady jednotlivych
VZT vyrobkov.



(Normy, wvyhlasky oznacené * sU zruSené bez ndhrady a pri navrhu sa prihliadalo
na ich znenie).
Projektovéd dokumentédcia vzduchotechnického zariadenia je spracovanad v stupni
DRS-DOKUMENTACIA PRE REALIZACIU STAVBY. Projektovd dokumentéicia riedi
koncepciu, dispoziéné vztahy a je podkladom pre realizaciu stavby.
Navrhované vzduchotechnické zariadenia st zostavené z typovych prvkov
vyrobcami ktorych st tuzemské podniky, alebo dovozcovia.
Ako podklady pre spracovanie PD VZT sltzili:
- rozpracovany projekt stavebnej casti - ASR
- projektova dokumentacia technologického vybavenia kuchyne
- urcCenie rozsahu rieSenia po konzultdciach s vedlcim projektantom a tiez
Podla pozZziadaviek investora
- konzultécie a koordindcie s vedlcim projektantom a dotknutymi profesiami,
atd...
USelom PD VZT je zabezpe&it poZadovanu kvalitu prostredia prid&om
vstupné vypoctové hodnoty su nasledovné:

zima : teplota t,=-15 ©C vlhkost R = 90 %
leto : teplota t;=+30 ©C entalpia i = 59 kJ/kg
Potrebné energie k prevadzke VZT zariadeni:
- vykurovacie médium : elektrina

- elektrickd rozvodnd sustava: 3+PEN 400/230 VvV, 50 Hz
VZT zariadenia pre riesSené priestory nezabezpecuju ich vykurovanie v zime.

II. POPIS JEDNOTLIVYCH VZT ZARIADENT :
71 —-TEPLOVZDUSNE VETRANIE KUCHYNE

Navrhované VZT zariadenie zabezpeluje rekuperacné vetranie priestorov pre

pripravu jedla na 3.NP podla poziadaviek hygienickych predpisov.

UrcCenie mnozstva vzduchu:

- podla vybavenia priestorov bolo navrhované mnoZstvo vzduchu pre
zabezpeclenie pozZadovanej vymeny vzduchu a odvodu vzduchu podla pozZiadavky
projektu technologického vybavenia kuchyne.

-mnozstvo privadzaného vzduchu : Vp= 2800 m3/h
-mnozstvo odvadzaného vzduchu : Vo= 2800 m3/h
-dosiahnutéd vymena vzduchu : 15 az 25 x/h

- VZT zariadenie bude pracovat so 100% vonkaj$ieho wvzduchu.
- zariadenie je vybavené spatnym ziskavanim tepla-rekuperaciou o ucéinnosti
cca 93% ¢o vyhovuje poziadavkédm Nariadenia EK - ErP EKODESING

- pozadované parametre v priestore: teplota +22°C - zima

- vlhkost vzduchu v priestore nie je riesSena

mnozstva privadzaného aj odvadzaného vzduchu sa nastavia v jednotlivych

prevadzkovych rezZimoch podla potreby pomocou regulacie otacok
- celkové mnozstvo vzduchu bude rovnomerne rozdelené na jednotlivé privodné
aj odvodné distribudéné prvky

Privod upraveného vzduchu do vetraného priestoru je prevedeny pomocou
rekuperacénej jednotky pozostavajlcej s privodnej aj odvodnej Casti. Jednotka je
osadend pod stropom v Satni vedla rieSenych priestorou. Tadto jednotka
zabezpeluje potrebnu Upravu vzduchu /filtrédcia, rekuperédcia a ohrev/ a Jjeho
dopravu do a z vetranych priestorov pomocou ventildtorov. Pre uUpravu vzduchu
dohrevom je navrhovany elektricky ohrievac¢. V potrubi odvodu vzduchu bude
osadeny tukovy filter.
Rozvod a distribucia upraveného vzduchu sa prevedie pomocou potrubi vedenych
nad stropom s osadenymi distribuénymi prvkami zabezpecujucimi rovnomerny privod
vzduchu do priestoru. Odvod vzduchu je prevedeny potrubim vedenym podobne nad
stropom s napojenim na odsavacil zakryt osadeny nad hlavnymi technologickymi
zariadeniami v kuchxni s cCast vzduchu je odvadzand pod stropom pomocou
vyustiek-odlucovacov tuku.
Naséavanie a vytlak vzduchu bude prevedeny z vonkajsSieho priestoru pomocou
nasavacej a vyfukovej zaluzie.
Ovladanie chodu VZT zariadenia bude prevedené z vetranych priestorov je riesené
v spolupréci s profesiou ELI.



Zla—ODVETRANIE SKLADU CHLADNICIEK

Navrhované VZT zariadenie zabezpeduje odvod tepla a obcCasné rychle odvetranie

priestoru skladu chladniciek, ktory je bez prirodzeného vetrania podla

poziadaviek technoldgie kuchyne a hygienickych predpisov.

Ur&enie mnozstva vzduchu:

- podla vybavenia priestorov bolo navrhované mnoZstvo vzduchu pre
zabezpeclenie pozZadovanej vymeny vzduchu a odvodu vzduchu podla pozZiadavky
projektu technologického vybavenia kuchyne.

-mnozstvo privadzaného vzduchu : z okolitych priestorov
-mnozstvo odvadzaného vzduchu : Vo= 400 m3/h
-dosiahnutd vymena vzduchu : 6 az 8 x/h

Odvod wvzduchu bude prevedeny pomocou ventildtora osadeného pod stropom

a napojeného na potrubie vyvedené do vonkajsSieho priestoru ukonc¢enych pomocou
vyfukovej Zaluzie.

Ovlédanie chodu VZT zariadenia bude prevedené termostatom vo vetranom priestore
je riesené v spolupraci s profesiou ELI.

Z2 —-ODVETRANIE POMOCNYCH PRIESTOROV
Navrhované VZT zariadenie zabezpeluje obcCasné rychle odvetranie pomocnych
priestorov t.]j. ekonomdtov a pod., ktoré st bez prirodzeného vetrania podla
poziadaviek hygienickych predpisov.
Ur&enie mnozstva vzduchu:
- podla vybavenia priestorov bolo navrhované mnoZstvo vzduchu pre

zabezpelenie pozZadovanej vymeny vzduchu a odvodu vzduchu podla hygienickych

predpisov.
-mnozstvo privadzaného vzduchu : z okolitych priestorov
-mnozstvo odvadzaného vzduchu : Vo= 500 m3/h
-dosiahnutéd vymena vzduchu : 8 az 10 x/h

Odvod wvzduchu bude prevedeny pomocou malych lokalnych ventilatorov napojenych
na potrubie a vyvedenych do vonkaj$Sieho priestoru ukoncéenych pomocou vyfukovej
zaluzie.

Ovladanie chodu VZT zariadenia bude prevedené z vetranych priestorov je riesené
v spolupréaci s profesiou ELI.

II. VYKONOVE PARAMETRE:

Zariadenie mnozstvo tepelny tepelny chlad. elektr. ext. napat
vzduchu vykon ohr. vykon vyk vykon prikon tlak siete
¢islo
m3/h kW KW KW KW Pa \Y
1 privod 2800 3.5-ELI 2.5 300 230
odvod 2800 2.5 400 230
la privod
odvod 400 0.102 100 230
2 privod
odvod 500 0.06 50 230

IV. ZAKLADNE PODMIENKY K DOSIAHNUTIU SPRAVNEJ FUNKCIE VZT:

1.) Montd&z VZT zariadeni musi byt prevaddzand pod dohladom odborného montéra
VzT.
2.) Jednotlivé cCasti VZT zariadeni budt pred montadzou riadne uskladnené v

uzatvorenom a krytom priestore.

3.) VZT zariadenia budi po montazi riadne vyregulované v ramci komplexnych
sktisok a skuSobnej prevadzky (samostatne objednat).

4.) Pripadné garancné merania a podobné tkony musia byt zvl1ast objednané
investorom.



V. TECHNICKE ZARUKY:
- vykony jednotlivych elementov podla PD budi v rozsahu tolerancii udavanych
vyrobcami jednotlivych vzduchotechnickych zariadeni

-mnozstvo dopravovaného vzduchu zariadeniami v tolerancii *20%

-teplota privadzaného vzduchu v tolerancii = 2C
- dodavatel VZT zariadenia prebera zaruky za spravnu funkciu vzduchotechnickych
zariadeni v ramci obchodného zékonnika, pric¢om bude pozZzadovat aby kvalita
subdodavok a stavebnych préac bola v zmysle projektove]j dokumentacie.
Predmetom zaruky je bezporuchovy chod a dodrzZzanie predpisanych parametrov.

VI. POZIADAVKY NA DODAVKU VZT DIELOV A ZARIADENI :

- technické a vykonové parametre vzduchotechnickych jednotiek musia v plnom

rozsahu zodpovedat parametrom urcenym v tejto projektove] dokumentacii

- ostatné VZT diely a zariadenia musia kvalitou a technickymi parametrami

zodpovedat navrhovanym v tejto PD

- hranaté vzduchotechnické potrubia sk.I st navrhované z pozinkovaného plechu
o hrtibke plechu podla prisludnych noriem a budl vystuzZzené striedavym
prelisovanim a budl prevedené v tlakovom prevedeni NT-A podla TPA 11.

- kruhové vzduchotechnické potrubia sk.I a potrubie SPIRO z pozinkovaného
plechu o hrubke plechu podla prisludSnych noriem

- tesnost vzduchotechnického potrubia musi zodpovedat norme TPI 11 trieda C

VII. POKYNY PRE MONTAZNE PRACE:

Montazi VZT zariadeni je nutné venovat zvySenU pozornost a dodrziavat pokyny

uvedené v montdznych a prevadzkovych predpisoch jednotlivych VZT vyrobkov a

dodrziavat kéty a pokyny uvedené na jednotlivych vykresoch a tejto sprave:

Presné osadenie a umiestnenie jednotlivych VZT zariadeni sa upresni pred ich

montazou po zamerani stavebnych konstrukcii vCitane prevedenia potrebnych

uprav a po odsthlaseni projektantom.
- jednotlivé VZT zariadenia buda upeviiované na prislusSné stavebné konstrukcie
podla pozZiadaviek v montaznych predpisoch tychto zariadeni. Spdsob upevnenia
sa upresni pri montazi podla poZiadaviek Sefmontéra a po dohode s vedicim
projektantom.
- pri osadeni zostavnych jednotiek bude medzi zavesy VZT jednotky a upevilovacie
skrutky vloZena antivibrac¢na guma min t1.10 mm.
- presné osadenie a vy3kové umiestnenie potrubnych rozvodov sa pred ich
montazou upresni po koordindcii s ostatnymi rozvodmi a stavebnymi
konstrukciami pric¢om podla potreby sa prevedd nevyhnutné Upravy vedenia
potrubnych tras
- v3etky Casti potrubia VZT oznacené VS budi pri montdzi dlzkovo upravené a
priruby upevnené.
- kazdy prirubovy spoj musi byt opatreny vodivym prepojenim podla PM 120270.
Tlmiace vlozky musia byt vodivo preklenuté pruznymi Cu vodicémi. Kazdy spo]
potrubia SPIRO bude vodivo prepojeny pomocou 2 samoreznych skrutiek
s vejarovitymi podloZkami a pruZnym vodicom.
- cely VZT systém musi byt pripojeny k systému ochranného pospojovania elektro.
- tesnenie potrubia previest podla TPA 04-004 alebo podla PM 129160 pomocou
samolepiaceho tesnenia vloZeného do prirubového spoja s prekriZenim v rohoch.
- na zvySenie tesnosti sa doporucuje utesnit Strbinu medzi profilom a stenou
potrubia vytmelenim.
- odvodné potrubia u zariadeni s mozZnostou odvodu vlhkosti alebo pary je nutné
previest s vodotesnymi spojmi a je potrebné ich v najnizSom mieste odvodnit
tak, aby nedochadzalo k stekaniu vody cez prirubové spoje
—-kruhové potrubné rozvody vzduchu je nutné zhotovovat v maximdlnom rozsahu
z pevného potrubia napr. ,SPIROY, pozitie ohybnych hadic je mozZné iba

v minimdlnom rozsahu, iba s nevyhnutnych pripadoch /potrebné odsuhlasit

s projektantom/, okrem pripadov vyznacenych na vykresoch!

- vlozky tlmic¢ov hluku musi byt v potrubi spravne upevnené a zavesené

- jednotlivé diely potrubia musia byt pred montdZou zbavené vsSetkych necistdt
pric¢om vzdy pri preru3eni prace, skoncéeni smeny, budld otvorené volné konce
potrubia zakryté féliou a zabezpecené proti vnikaniu necistét



- regulac¢né organy (klapky, nabehové plechy a pod.) nechat po montazi otvorené
na maximum.
- otvory v potrubi VZT pre osadenie vyustiek alebo nadstavcov pre nich, vcitane
Upravy a osadenia nastavcov sa prevedl pri aZz montazi.
- vyustky pri montdzi nechat otvorené na maximum a nastavenie mnozstiev wvzduchu
sa prevedie pri zaregulovani potrubnych rozvodov
- presné osadenie a umiestnenie distribucnych prvkov sa pred ich montézZou
upresni po zohladneni poziadaviek prevedenia interieru pricom podla potreby
sa prevedl nevyhnutné uUpravy ich osadenia
- potrubie bude ulozZzené na typovych zadvesoch, podperdch a tiahlom z ocelovych
profilov s povrchovou Upravou proti kordzii, zavesy budl zakotvené do
stavebnych kon3trukcii a ich umiestnenie a osadenie sa upresni pri montéazi
- zavesy potrubia budi osadené v rozostupe 2 - 3 m podla hmotnosti potrubia
- tiahla zavesov upeviovat na stresdnt alebo stropnt konStrukciu pomocou
ocelovych hmozdiniek alebo nastrelenim pripadne na pomocnu ocelovu
konstrukciu.
- jednotlivé zavesy budl opatrené pruznym uloZenim proti prenosu vibréacii do
stavebnych konstrukcii.
- rozvodné potrubia inych profesii nesmi branit vyberaniu filtrov a obsluhe, a
musia mat rozoberatelné spoje.
- pre pripadné preradbky, opravy alebo Upravy potrubia VZT je v ZZaR uvazovany
pozinkovany plech v tabuliach a L profily.
- v3etky zmeny schvalené projektantom zakresli vedici montér do jednej sady
dokumentécie.
VIII. POKYNY PRE OBSLUHU, UDRZBU A UZIVATELA:
Prevadzkovatel musi zabezpecit riadne vyskolenie urcenych osdb v obsluhe a
udrzbe VZT zariadeni.
Prevéadzkovatel je povinny vypracovat prevadzkovy poriadok objektu alebo si
jeho spracovanie objednat u odbornej organizacie.
Pokyny pre obsluhu, udrzbu a servis vzduchotechnickych zariadeni zapracuje
prevadzkovatel do "Prevadzkového poriadku objektu" a vyvesi ho v mieste
obsluhy.
Medzi pravidelné ukony obsluhy a udrzby patri:
- kontrola spréavnej funkcie vSetkych VZT zariadeni a ich ovléadania
- mazanie a kontrola lozisk
- oprava pohybovych mechanizmov
- kontrola uzatvéarania klapiek pri odstaveni VZT
- kontrola otvéarania klapiek pri spustani VzT
UPOZORNENIE PRE UZIVATELA: V pravidelnych intervaloch je potrebné prevadzat
Cistenie vlozZziek tukovych filtrov v odsavacom zakryte, v potrubnom tukovom
filtri aj v odlucovacoch tuku.
V pripade poruchy MaR alebo v dodavke elektrickej energie je nutné zabranit
podchladeniu priestorov uzatvorenim regulaénych klapiek na sani a vytlaku
vzduchu! !'!

IX. POKYNY PRE NADVAZUJUCE PROFESIE:
STAVEBNE PRACE:

Pre osadenie jednotlivych vzduchotechnickych zariadeni je nutné previest

nasledovné stavebné Upravy:

- previest potrebné teplotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii obvodovych
stien, okien a strechy v zmysle projektu ASR

- zabezpecCit dopravnu cestu pre presun dielov vzduchotechnickych zariadeni do
priestoru ich osadenia vcéitane prevedenia potrebnych uUprav /montdZne otvory
a pod./.

- prevedenie potrebnych stavebnych Uprav - prestupy potrubia cez stavebné
konstrukcie a cez obvodové steny vcitane ich dokonalého utesnenia
a oplechovania a prevedenia potrebnych Uprav proti zatekaniu.

- previest potrebné stavebné Upravy - prestupy potrubia vo vnUtornych stenach,
podlahdch a stropoch v&itane utesnenia vypenenim /mimo poziarne deliacich
kondtrukcii/.

- zakrytie potrubnych rozvodov VZT podhladmi a obkladmi v potrebnom rozsahu je



mozné previest aZz po ich osadeni.

- prevedenie pristupovych otvorov v obkladoch a podhladoch k jednotlivym VZT
zariadeniam vyzadujlcim pristup pre obsluhu, udrzbu a revizie vcitane
filtrov, regulac¢nych klapiek a pod.

- pri montazi VZT zariadeni poskytnit potrebnt murarskd vypomoc t.j. vysekanie
otvorov a kaps na murive, prisekanie otvorov, osadenie tiahiel, ap.

ZDRAVOTECHNICKE INSTALACIE - ZTI:

Prevedenie odvodu kondenzatu od rekuperdtora vzduchotechnickej jednotky vcitane

vytvorenia sifénov a ich zaustenia cez protizapachové uzavery do najblizsich

rozvodov ZTI. Protizapachové uzadvery musia byt v prevedeni so suchou klapkou.

MERANIE A REGULACIA - MaR:

Navrhovand je automaticka regulédcia zabezpecdujlca dodrzanie pozadovanych

paramerov vzduchu (teplota) vo vetranych priestoroch u zariadenia Z1. U tohoto

zariadenia dodavku cCasti a dielov zabezpecujucich regulédciu a ovléadanie
zabezpecuje VZT pricCom prepojenie do vySSieho systému zabezpecuje ELI. Kabelové
prepojenie vzdialeného ovladania zabezpeci profesia ELI.

MaR zabezpeci podla poziadaviek investora aj dialkové hlasenie poruch VZT

zariadeni do nim urcenych priestorov.

ELEKTROINSTALACNE PRACE - ELI:

Elektroinstalac¢né prace su riesené v projekte ELI nasledovne:

Prevedenie isteného privodu elektrickej energie k elektromotorom jednotlivych

VZT zariadeni vcetne ovladania ich chodu so signalizéciou a prepojenim podla

potreby na reguldciu otacok a ovladanie klapiek servopohonmi.

Prevedenie blokovania chodu VZT zariadeni proti ndhodnému zapnutiu pri udrzbe

a opravach tychto zariadeni - vid bezpecdnostné smernice.

Prevedenie potrebnych kabelovych prepojeni medzi jednotkami a ich ovléadanim,

MaR riadenim podla poziadaviek vyrobcov tychto zariadeni v spolupréci s

profesiou VZT.

Presné osadenie ovladacov vetracich jednotiek a regulatorov otéacok

sa urc¢i pred ich montédzZou po upresneni interierov podla pokynov vedaceho

projektanta a uzivatela po konzultacii s projektantom VZT.

Prevedenie potrebnych revizii elektrickych zariadeni v zmysle prislusnych

noriem a predpisov.

Prevedenie uzemnenia a vodivého prepojenia vSetkych kovovych cCasti VZT

zariadeni.

TEPELNA IZOLACIA:

Na zamedzenie ochladzovania a kondenzdcie vlhkosti na potrubnych rozvodoch

pre privod a odvod vzduchu budi tieto tepelne izolované vcitane povrchove]

apravy.

Tepelné izolacie potrubia VZT sa prevedie podla technologickych postupov

vyrobcu a musi ju prevadzat odborne zasSkoleny pracovnik.

Tepelné izolacie budl prevedené podla vykresov a Specifikdcie potrubia kde st

vyznacené, ktoré potrubia a ako buda tepelne izolované.

NATERY:

Na predlzZenie zZivotnosti VZT zariadeni vcetne potrubia z pozinkovaného

plechu, budt tieto v nevyhnutnom rozsahu opatrené natermi, mimo potrubia

tepelne izolovaného.

Odtien farby urc¢i vedici projektant. Previest bezpecnostné natery podla

potreby. Natery previest podla Specifikacie v ZZaR.

X. PROTIHLUKOVE OPATRENIA:

Na zniZenie hladiny hluku vyZzarovaného vzduchotechnickymi zariadeniami su

navrhované tieto protihlukové opatrenia:

1/ V potrubnych rozvodoch pre privod a odvod vzduchu st podla potreby osadené
tlmic¢e hluku.

2/ Potrubné rozvody budid v znacnom rozsahu tepelne a tym aj protihlukovo
izolované.

3/ Prestupy potrubia cez priecky a stropy budd utesnené.

4/ Potrubie bude na zavesoch podlozené tlmiacou gumou.

5/ Vsetky prestupy VZT potrubia stavebnymi konStrukciami budid oblozZené a
dotesnené izolaciou - dodavka stavby.



XI. PROTIPOZIARNE OPATRENIA:

Vzduchotechnické zariadenia st rieSené v zmysle platnych protipoZziarnych
noriem a predpisov. Vzhladom na rieSenie projektu poziarnej ochrany je
pozadované osadenie poziarnych klapiek.

Vzduchotechnické potrubné rozvody Stvorhranné aj kruhové potrubie su

zhotovené z nehorlavého materidlu (D1l) - pozinkovany plech hr. 0.55 az 1.1lmm.
Poziarna odolnost utesnenia musi vykazovat poZiarnu odolnost zhodnU s pozZziarnou
odolnostou steny, nemusi byt vSak vys$Sia ako 90 min (jednd sa tak o PPK tak o
prestupy potrubia o ploche mensej ako 0.04 m2.

XII. SKUSKY VZT ZARIADENI :
Zakladné skusky st sucastou dokoncenia a odovzdanie diela. SkuSky sa
zaznamenavaju formou pisomného zapisu obsahujlce vsetky projektované,
testované a namerané udaje.
1./MontédzZne skusSky - kontrola kompletnosti zariadenia podla PD vratane
stvisiacich profesii. Vizudlna kontrola prevedenie spojov, zavesov,
povrchovych uUprav, izolaciou, prestupov a priestorov stvisiacich s
prevadzkou VZT zariadenia.
Kontrola funkénosti jednotlivych strojov zariadeni a elementov pred
uvedenie zariadenia do prevadzky.
2./Skudky chodu - overenie schopnosti dlhodobého prevadzky zariadenia.
Sktidkam predchédza uvedenie zariadenia do prevadzky, alebo je ich
suc¢astou.
Skuska sa vykonava podla dohodnutych kritérii - minimé&lne 48 hodin
nepretrzitého chodu. Pri testoch sa vykondva hrubad regulédcia zariadenia.
3./Zaregulovanie - jednd sa o doregulovania vzduchovych vykonovych parametrov
podla projektovanych hodndét ako ventildtorov a jednotiek, tak aj usekov
potrubnych tréds a distribuénych elementov.
Priprava ku komplexnym skuskam - prevadza montér pri montdzi, a je
stc¢astou dodavky VZT.
4. /Komplexné skusky - sltzia k preukédzaniu prevadzkyschopnosti zariadeni
VZT. Tieto sa musia objednat samostatne.
Sktdobna prevadzka - prevadzka uzivatel na prevzatom zariadeni (doba
dopredu urc¢end 1-3 mesiace) .S510zi na zistenie ¢i zariadenie dosahuje
projektované parametre.
Garancné skusky - projekt garanénych skusok a vykonanie tychto skuSok
je za Uhradu a preto musia byt zo strany investora vcas objednané.

XII. NAHRADNE DIELY:

Ndhradné diely prvého vybavenia su suc¢astou dodavky jednotlivych vyrobcov
vzduchotechnickych zariadeni - v zmysle obchodnych podmienok dohodnutych pri
objednéavani.

XIII. HYGIENA A BEZPECNOST PRACE:

Pri montazi, prevadzke, obsluhe a udrzZzbe jednotlivych vzduchotechnickych je
nutné dodrziavat nadsledovné zakony a bezpecnostné predpisy:

Zdkon NR SR - 330/96 7ZZ o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci.

Vyhladka SUBP -59/82, ktorou sa urduju zakladné poZiadavky na zaistenie
bezpecnosti préace a technickych zariadeni

Vyhladka MZP SR -453/2000, ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia
stavebného zakona a ostatné pravne predpisy a normy tykajlce sa bezpecnosti

a hygieny préace pricom je nutné pouzivat prislusné ochranné pomdcky.
Vzduchotechnické zariadenia mdéZu obsluhovat iba osoby preukazatelne poucené o
poZiadavkach bezpe&nej prevadzky, obsluhy a udrzby. UdrZbu a opravy tychto
zariadeni mdézu prevadzat iba osoby znalé s potrebnou kvalifikaciou,
starsie ako 18 rokov (podla normy STN 343100).

Pri montdzi, prevadzke, udrzbe a opravach je nutné dodrziavat bezpeclnostné
opatrenia uvedené v "NAVODOCH NA OBSLUHU A UDRZBU" jednotlivych zariadeni.
Pravidelné prehliadky, udrzba a opravy sa mbézu vykonavat len pri
vypnutom, odstavenom a zabezpelenom zariadeni /urli prevadzkovatel v



prevadzkovych predpisoch/, pri jeho zabezpeceni proti ndhodnému zapnutiu.
Vietky VZT zariadenia musia byt uzemnené a vzajomne vodivo prepojené
podla normy STN 332030). Zastupca investora s vedicim montérom Je
zodpovedny =za dodrzZiavanie bezpecdnostnych predpisov pri montéazi.

XIV. VPLYV NA ZIVOTNE PROSTREDIE:

Vzhladom na charakter prevadzky bude pri prevadzke vzduchotechnickych

zariadeni do vonkajsieho prostredia vyfukovany vzduch, ktory obsahuje minimum
Skodlivin, iba teplo, vlhkost a pod.. Vyfukovany vzduch nepredstavuje ohrozenie
zivotného prostredia.

Odpady vznikajuce pri prevadzke vzduchotechnickych zariadeni /filtre/ sa

musia skladovat v zmysle prislusSnych predpisov pre nakladanie s odpadmi

a likvidovat k tomu opravnenymi firmami.

XV. ZAVER:

Projektova dokumentédcia bola spracovanad podla prislusnych noriem, predpisov a
odbornej literatUry pre navrhovanie vzduchotechnickych zariadeni.
Bezproblémova funkcia vzduchotechnickych zariadeni je podmienend spravnou
a kompletnou montazou pri dodrzZzani technickych parametrov jednotlivych VZT
dielov podla projektovej dokumentacie.
Pre spréavnu funkciu VZT je nutné dodrziavat navody a predpisy pre prevadzku
a obsluhu poskytnutych dodavatelmi jednotlivych vyrobkov pric¢om je potrebné
zabezpeclit pravidelny servis opravnenou organizéaciou.
Jednotlivé vzduchotechnické zariadenia sU podrobne zakreslené a zakdtované na
vykresoch, potrubie VZT a ostatné diely VZT zariadeni su Specifikované v
Zozname zariadeni a Specifikdcii na pr.c.2.

V PreSove, 07.2016 Vypracoval: Peter MARUSA



