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POZNAMKA:

PRESNE UMIESTNENIE, VYSKOVE A POLOHOVE OSADENIE A UPEVNENIE VZDUCHOTECHNICKYCH ZARIADENI
VCITANE VZT POTRUBIA SA UPRESNi PRED MONTAZOU PO ZAMERAN| STAVEBNYCH KONSTRUKCII A PREVEDENI
KOORDINACIE SO VSETKYMI DOTKNUTYMI PROFESIAMI A PO ODSUHLASENI VEDUCIM PROJEKTANTOM-PREVEDIE
SEFMONTER SPOLOCNE SO STAVBYVEDUCIM PRIPADNE S POVERENYM ZASTUPCOM INVESTORA .

VL

PRESNE UMIESTNENIE DISTRIBUCNYCH PRVKOV PRiVODU A ODVOD VZDUCHU OSADENYCH POD STROPOM

SA UPRESNI VCITANE PREVEDENIA POTREBNYCH UPRAV PODLA POZIADAVIEK TECHNOLOGIE KUCHYNE.
V PODHLADOCH A OBKLADOCH SA PREVEDU POTREBNE PRISTUPOVE A OBSLUZNE OTVORY, KTORYCH

VELKOST A UMIESTNENIE SA UPRESNI PRI MONTAZI.
UMIESTNENIE CIDIEL A OVLADACOV VZT ZARIADENI SA URCI PRED MONTAZOU V SPOLUPRACIM S PROFESIOU
MaR PODLA POZIADAVIEK INVESTORA A UZIVATELA.
ODVOD KONDENZATU OD REKUPERATORA VETRACEJ JEDNOTKY JE RIESENE V SAMOSTATNEJ PROFESII - ZTI.
KOTY OZNACENE * SU PRIBLIZNE A UPRESNIA SA PRI MONTAZI.
DLZKOVE ROZMERY POTRUBIA OZNACENE < > SA UPRAVIA PODLA POTREBY PRI MONTAZI.

VYSKOVE OSADENIE VZT ZARIADENIA ALEBO POTRUBIA JE UVAZOVANE OD PODLAHY PRISLUSNEJ MIESTNOSTI.
TEPELNA 1IZOLACIA A NATERY POTRUBNYCH ROZVODOV SA PREVEDU PODLA POKYNOV V TS A ZZaR

PRIPADNE PODLA VYZNACENIA V SPECIFIKACII POTRUBIA - POTREBNE SAMOSTATNE OBJEDNAT.

POTRUBNE ROZVODY VZT BUDU UPEVNOVANE NA TYPOVYCH ZAVESOCH V ROZOSTUPOCH 2 AZ 3 m.
ROZMIESTNENIE ZAVESOV SA UPRESNI PRI MONTAZI PRIPADNE SA PREVEDU POTREBNE NOSNE KONSTRUKCIE.

OTVORY V STAVEBNYCH KONSTRUKCIACH MUSIA BYT VACSIE O 50 mm NA KAZDU STRANU AKO JE ROZMER

VZT ZARIADENIA ALEBO POTRUBIA PRECHADZAJUCEHO CEZ STAVEBNU KONSTRUKCIU, PO OSADENi
VZT ZARIADENIA ALEBO POTRUBIA PRESTUP JE POTREBNE DOKONALE UTESNIT ALEBO DOBETONOVAT -
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| ODSAVACI ZAKRYT — DODAVKA TECHNOLOGIE — NAPO.
UPRESNIT PRI MONTAZI PODLA D

- PREVEDIE VCITANE VYSPRAVENIA STAVEBNEJ KONSTRUKCIE DODAVATEL STAVEBNYCH PRAC.

DODAVATEL STAVBY MUSI PRESTUDOVAT CELU PROJEKTOVU DOKUMENTACIU A V PRIPADE ZISTENIA
NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIT. PRED KAZDYM REALIZACNYM PROCESOM PRESTUDOVAT DOTKNUTE,
SUVISIACE CASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE STAVEBNEJ CASTI A OSTATNYCH PROFESII.

PRI MONTAZNYCH PRACACH JE NUTNE DODRZAT BEZPECNOST PRACE A SUVISIACE PREDPISY

PRICOM VSETKY PRACE PREVADZAT POD DOZOROM POVERENYCH PRACOVNIKOV DODAVATELA.
PRI OSADZOVANi STROJNEHO VZT ZARIADENI DODRZIAVAT POKYNY A NAVODY VYROBCOV ZARIADEN|
PROJEKTANT VZT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE PRI REALIZACII STAVBY
BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU !

LEGENDA POTRUBIA VZT:

POTRUBIE PRE SANIE CERSTVEHO VZDUCHU

POTRUBIE PRE PRIVOD UPRAVENEHO VZDUCHU
POTRUBIE PRE ODVOD SKAZENEHO VZDUCHU

POTRUBIE PRE VYTLAK SKAZENEHO VZDUCHU DO VONKU
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