Projekt:

Datum: 04.11.2016

Typ zariadenia:
Model:

Nosnost' / pocet osob:
Rychlost:

Zdvih:

Pocet stanic / nastupist:
Priechodna:

Typ riadenia:

Pozicia:

Skupina vytahov:
Pohon:

Rozmery Sachty (§/ h):
Priestory pod Sachtou:

Vyhotovenie Sachty (material):

Horny prejazd / priehlben:
Nakladacia vyska (parapet):

Estetika kabiny:
Rozmery kabiny (3 x hl x v):

Povrch podlahy:
Vyhotovenie osvetlenia:

Otvaranie:

Typ dveri:

Material S8achtovych dveri:
Material kabinovych dveri:
PoZiarna odolnost:

MS Chminianske Jakubovany
Cislo projektu Otis: G3KF413R/01

ISO-A

Maly nakladny vytah so zakazanou prepravou os6b

100 kg / -

0,4

6,75 m

3/3

Nie ( 1 vstup)

Jednoduché tlacitkové — privolanie odoslanie — vonkajsSie - mikroprocesrorové
Unit 1

Simplex - 1 jednotka ve skupine

elektricky trakény — zachytavace na protivahe a kabine nie su
- prevodovy, jednorychlostny

Min. 1000 mm x 950 mm

WOSAF - vytah nie je vybaveny zachytavacmi na kabina a protivahe (pod Sachtou
nesmie byt priestor pristupny osobam)

murovana/oplechovana — zabezpeéi stavba — achta musi spifat bezpeénostné
poZiadavky podfa noriem pre vytahy — nutné vynechat’ ¢elnu stenu

Min. 3000 mm pre vySku kabiny 900 mm / priehlbefi nie je

800 mm

PLATAL — poplastovany plech — Sedy/bézovy — moznost NEREZ brus — vid' priplatok
700 mm x 800 mm x 900 mm — vonkajsi (hruby) rozmer kabiny

660 mm x 760 mm x 880 mm — vnutorny (svetly - Cisty) rozmer kabiny z dévodu
umiestnenia zabezpecovacej ty€e v kabine

PLATAL — poplastovany plech — Sedy/bézovy — moznost NEREZ brus — vid' priplatok
Nie je

3 x zvislo posuvné bariéry (manualne) — 700 mm x 900 mm (§ x v)

— dvere FRONT (predny vstup) 3 ks

— dvere REAR (zadny vstup) 0 ks

Manualne

PLATAL — poplastovany plech — Sedy/bézovy — moznost NEREZ brus — vid' priplatok
Nie su

EW30




Zoznam signalnych a riadiacich modulov, ktoré su v cene ponuky:

Ostatné technické informacie — pre 1 vytah

Vykon [KW] N°""“f‘k’;" Prad | zaberovy prad [A] Istenie [A]
0,4 2 10,8 16
Privod el. pradu: 3X400/230 V 50 Hz
Prostredie pre vytah: Zakladné prostredie Sachty a nastupist / suché a bezprasné, teplota +5°C az +40°C
Predny vstup: 01,2
Zadny vstup: -

Poznamka: v stanici oznacenej NIE nema vytah vstup
Ukazovatele na nastupistiach je vo forme svetelnej signalizacie — vytah v prevadzke.

Bezhalogenova kabelaz: NIE




Projekt:

Datum: 04.11.2016

Typ zariadenia:
Model:

Nosnost' / pocet osob:
Rychlost:

Zdvih:

Pocet stanic / nastupist:
Priechodna:

Typ riadenia:

Pozicia:

Skupina vytahov:
Pohon:

Rozmery Sachty (§/ h):
Priestory pod Sachtou:

Vyhotovenie Sachty (material):

Horny prejazd / priehlben:
Nakladacia vyska (parapet):

Estetika kabiny:
Rozmery kabiny (3 x hl x v):

Povrch podlahy:
Vyhotovenie osvetlenia:

Otvaranie:

Typ dveri:

Material S8achtovych dveri:
Material kabinovych dveri:
PoZiarna odolnost:

MS Chminianske Jakubovany
Cislo projektu Otis: G3KF413R/01

ISO-A

Maly nakladny vytah so zakazanou prepravou os6b

100 kg / -

0,4

3,356 m

2/2

Nie ( 1 vstup)

Jednoduché tlacitkové — privolanie odoslanie — vonkajsSie - mikroprocesrorové
Unit 1

Simplex - 1 jednotka ve skupine

elektricky trakény — zachytavace na protivahe a kabine nie su
- prevodovy, jednorychlostny

Min. 1000 mm x 950 mm

WOSAF - vytah nie je vybaveny zachytavacmi na kabina a protivahe (pod Sachtou
nesmie byt priestor pristupny osobam)

murovana/oplechovana — zabezpeéi stavba — achta musi spifat bezpeénostné
poZiadavky podfa noriem pre vytahy — nutné vynechat’ ¢elnu stenu

Min. 3000 mm pre vySku kabiny 900 mm / priehlbefi nie je

800 mm

PLATAL — poplastovany plech — Sedy/bézovy — moznost NEREZ brus — vid' priplatok
700 mm x 800 mm x 900 mm — vonkajsi (hruby) rozmer kabiny

660 mm x 760 mm x 880 mm — vnutorny (svetly - Cisty) rozmer kabiny z dévodu
umiestnenia zabezpecovacej ty€e v kabine

PLATAL — poplastovany plech — Sedy/bézovy — moznost NEREZ brus — vid' priplatok
Nie je

2 x zvislo posuvné bariéry (manualne) — 700 mm x 900 mm ($ x v)

— dvere FRONT (predny vstup) 2 ks

— dvere REAR (zadny vstup) 0 ks

Manualne

PLATAL — poplastovany plech — Sedy/bézovy — moznost NEREZ brus — vid' priplatok
Nie su

EW30




Zoznam signalnych a riadiacich modulov, ktoré su v cene ponuky:

Ostatné technické informacie — pre 1 vytah

Vykon [kW] N°“"“;‘A‘;V Prid | zaberovy prud [A] | Istenie [A]
0,4 2 10,8 16
Privod el. pradu: 3X400/230 V 50 Hz
Prostredie pre vytah: Zakladné prostredie Sachty a nastupist / suché a bezprasné, teplota +5°C az +40°C
Predny vstup: 0,1
Zadny vstup:

Poznamka: v stanici oznaenej NIE nema vytah vstup
Ukazovatele na nastupistiach je vo forme svetelnej signalizacie — vytah v prevadzke.

Bezhalogenova kabelaz: NIE




- Servicelift ISO - A

+ Bi-part. doors on serving height * Loading front and rear * Machine above * WITHOUT SAFETY GEAR

Well dimensions are absolute min. plumbed dimensions
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(see part 10)

Accessible rooms underneath shaft inadmissible

Cabin width and -depth available in increments of 50 mm
Cabin height available in increments of 100 mm
CW or CD = 450: controller cabinet outside of shaft

CW = cabinwidth min. 500 -max. 1000 mm < 500 mm on reguest
CD = cabindepth min. 500 -max. 1000 mm < 500 mm on reguest
CH = cabin height min. 600 - max. 1200 mm

DW = door width =  Cabin width

DH = door height =  Cabin height

SH = Senving height = min. 700 mm resp. DHZ2+50

SW = Shaft width = plumbed min. dimensions

sD = Shaft depth = plumbed min. dimensions

HR = Headroom =  clear height of top floor FFL - underside ceiling

FFL = finished floor level

FH = Floor to floor height on landing doors in line




POZIADAVKY NA STAVEBNU PRIPRAVENOST - prevzaté s dispoziéného vykresu.

STAVBA dod4 a zaisti na vlastné naklady :

Néastupna stena musi byt rovna max. odchylka od zvislice £ 5 mm.

Odchylka od zvislosti pri stavebnych otvoroch + 10 mm.

Ostatné steny Sachty (okrem beténovych) musia byt hladko omietnuté, vSetky steny vyhotovené s bielym
naterom, ktory nepodporuje tvorbu prachu max. odchylka od zvislice =10 mm, +20 mm.

Osvetlenie nastupist a pristupovych ciest podlfa EN81.1 (min. 50 Lx) a vSeobecne platnych
bezpelnostnych noriem, osvetlenie pfed rozvadzacom min. 200 Lx na podlahe.

VSetky prace murarske a remeselnicke.

Upravu &elnej steny pre $achtové dvere — stavebny otvor podla dispoziéného vykresu.

Dokoncenie stavbného otvoru po montazi Sachtovych dveri, zacistenie a omietnutie az k dvernym
zarubniam a k nadpraziu.

V miestach kotvenia betonové bloky /vence/ alebo votknuté ocelové nosniky v rozte€iach podfa
dispozi¢ného vykresu — neplati pre beténovu Sachtu.

Hlavny privod el. pradu doviest do najys$Sej stanice podla dispoziéného vykresu, hlavny privod 230/400 V,
50 Hz dimenzovat s ohfadom na prikon motoru a na vzdialenost napajacieho zdroja tak, aby ubytok
napatia pfi rozbehu elektromotoru nepresiahol 10% menovitej hodnoty, volny koniec cca 3 m.

Stavebné opatrenie v Sachte k zamedzeniu prenosu hluku stavebnymi konstrukciami.

V hornej Casti Sachty vykonat odvetranie mimo Sachtu podla 81.1 — min. ¢inna plocha 1% z pédorysu
$achty /zakrytie mriezkou/ - prostredie v $achte + 5° C AZ + 35° C.

Podlaha a steny Sachty musia byt dimenzované tak, aby boli schopné preniest zatazenie od vytahu.( vid
tabulka reakcie ).

Samostatnu telefonnu linku alebo kabel pre dorozumievacie zariadenie priviest miesta hlavného privodu
prudu, volny koniec cca 3m — len pre osobné vytahy.

Upravu &elnej steny $chty pre $achtové samoginné dvere jednostranne (doplnenie &elnej steny podla EN
81.1 ¢&l. 11.2.1 — vid rez Sachtou) — u dveri PRIMA S v pripade nedodrZania zvislosti $achty podla
dispozi¢ného vykresu.

LeSenie pre montaz vytahu podla dispoziéného vykresu.

MontaZne oka v hornej €asti Sachty — umiestnenie podla dispoziéného vykresu, odchylka od pozicie
zakreslenej v dispoziénom vykrese je £ 25 mm, haky musia mat unosnost viditelne oznaéenu, stavba
garantuje ich unosnost podla hodnét na dispozi€énom vykrese.

OTIS doda a zaisti na vlastné naklady :

Rebrik do priehlbne vytahovej Sachty.

Demontaz pdvodnej technoldgie.

Hlavny vypinaé.

Trvalé osvetlenie Sachty podla EN81.1 - 1m od dna Sachty a 1 m nad strechou klietky kabiny intenzita 50
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